Anwendungsbezogene Zusammenstellung
der in Deutschland verwendbaren Holzschutzmittel,
Bekampfungsmittel und Schwammsperrmittel

Zusammenstellung

- aller nach den Bauordnungen der Lander fir tragende und aussteifende Holzbauteile
verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung - ABZ -

- aller entsprechend dem europaischen Biozidrecht - Biozid-Verordnung - von der
Bundesanstalt flr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin — BAUA - zugelassenen
Holzschutz-, Bekdmpfungs- und Schwammsperrmittel

- der mit Bezug auf die Ubergangsregelungen zu Altwirkstoffen im Biozidrecht derzeit

mit BAuA-Registriernummer verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und
Schwammsperrmittel

Stand Januar 2018
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Allgemeines

Allgemeines

In Deutschland dirfen nur Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel (im weiteren Holzschutzmittel genannt) angewendet werden, die
nach geltenden gesetzlichen Bestimmungen verkehrsfahig und fur den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind. Die malf3geblichen Be-
stimmungen enthalt das Biozidgesetz. Danach ist die Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin — BAuA — mit dem Zulassungsverfahren
fur alle Biozidprodukte, d.h. auch flr alle Holzschutzmittel, betraut. Eine Verwendungsorientierte Zuordnung der bisher von der BAUA erteilten Zu-
lassungen fur Holzschutzmittel (siehe http://www.baua.de/de/Chemikaliengesetz-Biozidverfahren/Biozide/Produkt/Zugelassene-Biozidprodukte) ist
in dieser Zusammenstellung im Abschnitt 2 enthalten.

Fur Holzschutzmittel mit sogenannten Altwirkstoffen gelten dartiber hinaus bestimmte Ubergangsregelungen, nach den Holzschutzmittel innerhalb
festgelegter Fristen auch ohne BAUA-Zulassung auf dem Markt angeboten und verwendet werden dirfen. Diese Holzschutzmittel missen jedoch
bei der Zulassungsstelle, hier der BAuA, gemeldet sein und ihnen muss eine BAuA-Registriernummer (N-xxxxx) zugeteilt worden sein (siehe
http://www.baua.de/de/Chemikaliengesetz-Biozidverfahren/Biozide/Produkt/Meldeverordnung). Produkte, die auf Grund dieser Ubergangsregelung
verkehrsfahig und deshalb verwendbar sind, sind im Abschnitt 3 der Zusammenstellung verwendungsbezogen aufgelistet.

Da fir viele Holzschutzmittel, insbesondere fiir Mittel mit kombinierter insektizider und fungizider Wirksamkeit, aus unterschiedlichen Griinden
noch keine BAuA-Zulassungen vorliegen oder in nachster Zeit erwartet werden, gilt folgendes:

Fur tragende und aussteifende Holzer in baulichen Anlagen, deren Dauerhaftigkeit nach Ausschépfung aller Mdglichkeiten des baulichen Holz-
schutzes nur durch einen chemischen Schutz gewahrleistet oder wieder hergestellt werden kann, ist gemaf3 den Bauordnungen der Bundeslan-
der die Verwendung von Holzschutzmitteln mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) verbindlich vorgeschrieben (siehe Mus-
terliste der Technischen Baubestimmungen Teil |, Ifd.Nr. 5.2.1 mit Anlage 5.2/1). Holzschutzmittel mit einer ABZ sind unter
https://www.dibt.de/de/zv/INAT n/zv_referat 15/SVA 58.htm aufgelistet und im Abschnitt 1 der Zusammenstellung verwendungsbezogen darge-
stellt.

Auch fur beanspruchte Holzer im AulB3enbereich, wie z.B. fir Spielplatzanlagen, den Gartenbereich usw., wird bei einem erforderlichen chemi-
schen Holzschutz die Verwendung von Holzschutzmitteln mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung dringend empfohlen.

In diesem Zusammenhang wird auf die Technischen Baubestimmungen (siehe Liste der Technischen Baubestimmungen der Lander)
- DIN 68800-1:2011-10 - Holzschutz; Allgemeines -

- DIN 68800-2:2012-02 - Holzschutz; Vorbeugende bauliche MaZnahmen im Hochbau -

sowie auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik

- DIN 68800-3:2012-02 - Holzschutz, Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln —

- DIN 68800-4:2012-02 - Holzschutz; Bekampfungs- und Sanierungsmaf3nahmen gegen Holz zerstérende Pilze und Insekten —

hingewiesen.

Anmerkung:  Die Téatigkeit der Giutegemeinschaft Holzschutzmittel e.V., deren Giteausschuss bis zum Vorliegen von BAuUA-Zulassungen
RAL-Gltezeichen fur Holzschutzmittel  fur nicht tragende Holzbauteile erteilt hat, wurde am 31.12.2016 eingestellt!
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Allgemeines

Fur alle nachfolgend aufgefihrten Holzschutz-, Bekdmpfungs- und Schwammsperrmittel wurde die Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten
und/oder holzzerstérende bzw. holzverfarbende Pilze fir den angegebenen Verwendungszweck entsprechend den gtiltigen Normen und Priifbe-
stimmungen nachgewiesen sowie deren gesundheitliche und umweltbezogene Auswirkungen durch die zustandigen Behdrden bewertet. Bei der
Verwendung dieser Holzschutzmittel kann davon ausgegangen werden, dass bei einer bestimmungsgemalfien Anwendung eine Gefahrdung der
Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt weitestgehend ausgeschlossen ist. Zur Sicherung einer bestimmungsgemafien Anwendung
sind alle Holzschutzmittel mit einer ABZ sowie ein Grof3teil der von der BAUA bereits zugelassenen Holzschutzmittel ausschlieZlich fir eine An-
wendung durch Fachbetriebe bzw. fir eine industrielle Anwendung vorgesehen. Ausnahmen, d.h., eine zulassige Anwendung auch durch Heim-
werker, sind mit (DIY) gekennzeichnet.

In der Zusammenstellung werden unter den Begriffen Pradikat bzw. Wirksamkeit folgende Symbole zur Charakterisierung der Produkte verwendet:

Iv - Mittel mit vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten

P - Mittel mit vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Pilze

B - Mittel mit vorbeugender Wirksamkeit gegen holzverfarbende Pilze (Blaueschutz)

W - Mittel auch fur die Anwendung an Holzbauteilen, die der Witterung ausgesetzt sind, jedoch nicht im stéandigen Erdkontakt und nicht

im standigen Kontakt mit Wasser (Gebrauchsklasse 3)

E - Mittel fur die Anwendung an Holzbauteilen, die einer extremen Beanspruchung ausgesetzt sind, z.B. im standigen Erdkontakt und
im standigen Kontakt mit Wasser sowie bei Schmutzablagerungen in Rissen und Fugen (Gebrauchsklasse 4)

Ib - Mittel mit bekdmpfender Wirksamkeit gegen holzzerstorende Insekten (Bekdmpfungsmittel)
Ib-Mittel mit gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten und/oder Pilze haben den Zusatz (lv) oder
(Iv, P)

M - Mittel zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk (Schwammsperrmittel)

Dartber hinaus wird bei den Anwendungsverfahren mit dem Symbol igA die zwingende Anwendung in geschlossenen Anlagen dargestellt.

| © HQ / Januar 2018




Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Allgemeines

Zur Vereinfachung der Arbeit mit dem Verzeichnis sind die Abschnitte 1 — 3 im Inhaltsverzeichnis, die entsprechenden Kopfzeilen in den Abschnit-
te sowie die Mittel der einzelnen Abschnitte in der alphabetischen Auflistung farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

In der Auflistung sind die Mittel mit einer ABZ bzw. mit einem RAL-Gltezeichen, die durch eine BAUA-Zulassung ersetzt wurden oder nach Ablauf
ihrer Geltungsdauer ersetzt werden, in Klammern gesetzt und gekennzeichnet.

Mittel mit einer BAuA-Zulassung, die bei der BAUA in einer Grundvariante und einer Anderung, meist mit der Kennzeichnung —aa, aufgelistet sind,

erscheinen in der Zusammenstellung nur in der neueren Variante, wobei als Hinweis auf das Vorliegen einer weiteren Variante die Angabe —(aa)
gewahlt wurde.

Bei Mitteln, fir die gemaf Zulassung eine zeitliche Begrenzung der Verwendung gilt, sind die Namen und die Zulassungsnummern in der alphabe-
tischen Auflistung rot gekennzeichnet. Nahere Informationen dazu finden sich in den zugehdérigen Mittelbeschreibungen.

Bei Mittel mit Namensabweichungen zwischen den Herstellerangaben und der BAuA-Auflistung wurden die Produktbezeichnungen des Herstellers
vorangestellt und die Bezeichnung der BAuA-Auflistung in Klammern dahinter aufgefihrt.
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der Holzschutz-, Bekdmpfungs- und Schwammsperrmittel

1. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekdmpfungs- und Schwammsperrmittel fur tragende und aussteifende
Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung i ABZ -

1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen Insekten- und Pilzbefall

1.1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fiir Holz in der Gebrauchsklasse 1 (z.Z. keine Zulassungen) (Tabelle 1)
1.1.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel flir Holz in der Gebrauchsklasse 2
1121 Formulierungen mit organischen Wirkstoffen, Wasser basiert (Tabelle 2)
1122 Formulierungen mit organischen Wirkstoffen, Losemittel basiert (Tabelle 3)
1.1.3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel flir Holz in der Gebrauchsklasse 3
1131 Formulierungen auf der Grundlage von organischen Wirkstoffen, Wasser basiert (Tabelle 4)
1.1.4 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 4
1.14.1 Formulierungen auf der Grundlage von organischen und anorganischen Kupfer-Verbindungen, Wasser basiert (Tabelle 5)

1.2. Mittel zur Bek&dmpfung eines vorhandenen Befalls durch holzzerstérende Insekten (Bekdmpfungsmittel) sowie
Mittel zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk (Schwammsperrmittel)

1.2.1 Mittel zur Bekampfung eines vorhandenen Befalls durch holzzerstdérende Insekten
1.2.1.1 Bekampfungsmittel mit schneller Wirksamkeit und gleichzeitigem vorbeugenden Schutz gegen Insekten (Tabelle 7)
1.2.2 Mittel zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk 1 Schwammsperrmittel (Tabelle 8)
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Inhaltsverzeichnis

2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekdmpfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem
europaischen Biozidrecht - BAuA-Zulassung i

2.1 Vorbeugend gegen holzzerstorende Insekten sowie idR gegen holzzerstérende und/oder holzverfarbende Pilze
wirkende Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung

211 Wasser basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten sowie

gegen holzzerstérende und/oder holzverfarbende Pilze (Tabelle 20.1)
2.1.2 Losemittel basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten sowie

gegen holzzerstdérende und/oder holzverfarbende Pilze (Tabelle 20.2)
2.1.3 Holzschutzmittelpatronen gegen holzzerstérende Insekten sowie gegen holzzerstérende Pilze (Tabelle 20.3)
Mittel dieser Gruppe fir die GK 1/2 GK 2/3 GK4
2.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel ausschlieR3lich gegen Pilzbefall
2.2.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Pilze (Tabelle 21)

2.2.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
2221 Wasser basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze (Tabelle 22.1)
2222 Losemittel basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstorende und holzverfarbende Pilze (Tabelle 22.2)

2.2.3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfdrbende Pilze (Blaue-Pilze)

2231 Wasser basierte Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze (Tabelle 23.1)
2.2.3.2 Losemittel basierte Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze (Tabelle 23.2)
2.2.4 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fiir den Schutz von Holzwerkstoffen (Tabelle 24)
2.3 Mittel mit bekampfender Wirksamkeit gegen holzzerstdrende Insekten

sowie gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten (und Pilze) (Tabelle 25)
2.4 Mittel zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk - Schwammsperrmittel (Tabelle 26)
2.5 Bekampfend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten i Begasungsmittel - (Tabelle 27)
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Inhaltsverzeichnis

3. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen

Biozidrecht auf Grund der geltenden Ubergangsregelungen verwendbar sind - BAuA-Reqgistriernummer i

3.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze
Wasser basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstdérende Insekten- und holzzerstérende Pilze

3.1.1

3.1.2 Losemittel basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze
Mittel dieser Gruppe fir die GK 1/2 GK 2/3 GK4
3.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
3.2.1 Wasser basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
3.2.2 Losemittel basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
3.3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze (Blaue-Pilze)
3.3.1 Wasser basierte Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze
3.3.2 Losemittel basierte Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze
3.4 Mittel mit bekampfender Wirksamkeit gegen holzzerstdrende Insekten
sowie gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstorende Insekten (und z.T. gegen Pilze)
3.4.1. Wasser basierte Bekdmpfungsmittel gegen holzzerstorende Insekten
3.4.2 Losemittel basierte Bekampfungsmittel gegen holzzerstérende Insekten

(Tabelle 31.1)
(Tabelle 31.2)

(Tabelle 32.1)
(Tabelle 32.2)

(Tabelle 33.1)
(Tabelle 33.2)

(Tabelle 34.1)
(Tabelle 34.2)
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Alphabetische Auflistung

Alphabetische Auflistung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Die Holzschutzmittel in den rosa markierten Zeilen/Spalten werden voraussichtlich nach Ablauf der Geltungsdauer oder wurden bereits durch das i.d.R. gleich-
namige Mittel mit einer BAuA-Zulassung ersetzt. Sind Mittel mit einer ABZ rosa hinterlegt und ist ein Schutz tragender oder aussteifender Holzbauteile erforder-
lich, bitte die Verwendbarkeit der ersetzenden Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung gemal der zum jeweiligen Zeitpunkt gultigen Rechtssprechung (z.B. Anlage
zur Liste der Technischen Baubestimmung/ Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen) prifen.

Der Spalte , Zuéntaehman,pb dasiMittel nur it die gewerbliche Anwendung (G) zugelassen ist, d.h. fir Fachbetriebe mit Sachkunde bzw. in-
dustrielle Anwender, oder ob es dariiber hinaus auch von privaten Anwendern (DIY) verwendet werden darf.

Die Farbkennzeichnung in der letzten Spalte entspricht der des entsprechenden Abschnittes im Inhaltsverzeichnis sowie der Kopfzeilen der jeweiligen Abschnitte

Bezeichnung Hersteller / ABZ-Nr. BAUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
des Holzschutzmittels Vertreiber (RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig far siehe
DE-0000336-0001-08
Acryl Holzschutzgrund Zero Lack DE-2012-MA-08-00006-ag B Blaue (2, 3) G/DIY | Tabelle 23.1
DE-2012-MA-08-00016

Tabell
Adolit BorpatroneTyp 1/Typ2
(nicht mehr im Remmers- DE-2013-A-08-00003-aa v, P 23 G Tabell
Produktprogramm
Tabell
Adolit BQ 30 DE-0012660-02-0005-08
(in 4 Farbvarianten) (£-58.1-1664) | i .0008-08 v, W 12 G | Tabell
Tabel l
DE-0012058-0001-08 /
Adolit Holzbau B -0002-08 / -0003-08 v, P 12 G | Iabelle20.1
(in 3 Farbvarianten) Remmers (2-58.1-1276) | 1E 5013-A-08-00005 / bv. p) | Bekampungs- [ el 28
-00006 / -00007 ' mittel - 1 2 1abelle 25
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

Adolit KD 5

Albrecht Holzgrund

Albrecht Impréagniergrund

aMbooo Bambuspflege Ol
(in 2 Farbvarianten)

Anti Insekt

AQUA CLOU Holzwurm Ex

Hersteller /
Vertreiber

Meffert AG/
Albrecht

Remmers

Alfred Clouth

ABZ-Nr.
RAL-GZ-Nr.

(2-58.1-1665)

(RAL 1019)

Z-58.2-1635

(RAL 597)

BAUA-Zul.-Nr. (DE-..)
BAuA-Registriernr. (N-..

N-51763

N-61725

DE-2012-MA-08-00014-aa

DE-2012-MA-08-00018 /
-00022
DE-0013970-01-0002-08/
-0006-08

N-26759

N-53731

Pradikate

v, P, W, E

v, P, B

b (Iv)

b (Iv)

Gebrauchs-
klasse

1234

123+
Blaue

Blaue (2, 3)

2 3 + Blaue

Bekampfungs-
mittel - 1 2

Bekampfungs-
mittel - 1 2

Zulas-
sig fur

G /DIy

G

Hinweise
siehe

Tabel |l
Tabel |l
Tabel |l
Tabell
Tabelle 31.2
Tabelle

Tabell

Tabel l

Tabel l

Tabel l

Tabelle 7

Tabell

Tabelle 34.1

Tabel l
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

Aqua HSL-35/m Profi-Holzschutz-
Lasur 3inl
Agua HK-Lasur

Aqua Lignex |

Aqua PRIMER 2907-42
(in 2 Farbvarianten)

Aquaprofi Grund Plus BPIVT

AquaVision Holz-Impragniergrund
(nicht mehr im Produktprogramm)

Aquawood TIG
(in 4 Farbvarianten)

Plus

Arbezol Hydro Grundierung BP

Arbotrol Grundierung BP Plus

Hersteller / ABZ-Nr. BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zulas- Hinweise
Vertreiber (RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig far siehe
DE-0012843-00-0001-08 i

DE-2012-MA-08-00005 B Blaue (2, 3) G Tabel l
Tabell
.F. AMONN GmbH "
N-39175 v, B 2 3 + Blaue G Tabelle 31.1
Tabel | 6
DE-2012-MA-08-00086 / .
-00087 P, B 2 3 + Blaue G Tabel l
Tabel l
N-67282 v, P, B 1 2 3+ Blaue G Tabell
Tabel l
DE-2013-MA-08-00001 P, B 2 3 + Blaue G Tabell
Tabell
Adler Lackfabrik DE-2013-BPF-08-00001-aaa N
ASTERREICH aab / -aac P, B 2 3 + Blaue G Tabelle 22.1
Tabel l
DE-2012-MA-08-00016 P, B 2 3 + Blaue G /DIY Tabel |l
Tabel l
Bosshard "
(SCHWEIZ) DE-2012-MA-08-00015 P, B 2 3 + Blaue G /DIY | Tabelle 22.2
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Alphabetische Auflistung

Axil 3000 P

BONDEX

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

ASUSO HolzwurmEX

avania Holzwurm Ex

baufan Holzwurm EX

Bergotec Aqua Holzschutz-Grund

Bergotec Holzschutz-Lasur

Impragniergrund flr Aussen
nicht mehr im Produktprogramm

Hersteller /
Vertreiber

ASUSO GmbH

Von Hoveling

ABZ-Nr.
(RAL-GZ-Nr.)

BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..)
BAuA-Registriernr. (N-..)

_

N-23148

N-66902

N-62485

|

N-13431

DE-2012-MA-08-00003-aa

DE-2012-MA-08-00002-aa

DE-2012-MA-08-00089-aa

Pradikate

Ib (Iv)

|

b (Iv)

v, P, B

_

Ib (Iv)

Gebrauchs-
klasse

Bekampfungs-
mittel - 1 2 3

Bekampfungs-

mittel -1 2 3

2 3 + Blaue

Bekéampfungs-

mittel -1 2 3

2 3 + Blaue

Blaue (2, 3)

2 3 + Blaue

Zuléas-
sig fur

G /DIY

G/DIY

Hinweise
siehe

Tabell
Tabelle 34.2
Tabel |l
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabelle 23.2

Tabel l

Tabel l

Tabel |l
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

BONDEX
Nadelholz Impragnierung Plus

BONDEX
Trendwood Impragnierung
nicht mehr im Produktprogramm

Brillant Holzschutzgrund

Capacryl Holzschutzgrund

Celbrite FS2

Celcure C4

Circum Pro Holzimprégniergrund
(nicht mehr im Produktprogramm)

Hersteller /
Vertreiber

Koppers
Deutschland
GmbH

DE-0012462-01-0001-08

ABZ-Nr. BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
(RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
DE-2012-MA-08-00016 P, B 2 3 + Blaue G/DIY Tabell
Tabell
(RAL 1031) | DE-2012-MA-08-00088-aa n 2 3 + Blaue Tabell
Tabell
Tabell
DE-2012-MA-08-00014-ac B Blaue (2, 3) G /DIY Tabell
Tabell
DE-2012-MA-08-00016-aa P, B 2 3 + Blaue G Tabell
Tabel.l
Temporarer
N-49578 B Schutz von G Tabelle 33.1
Schnittholz
Tabell
N-53170 v, P, W, E 1234 G Tabell
Tabell
DE-2012-MA-08-00009-af P, B 23 +Blaue | G/DIY | Tabell
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Alphabetische Auflistung

Hersteller /
Vertreiber

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

ABZ-Nr. BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
(RAL-GZ-Nr.) | BAuUA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe

Tabell

Clever Sparen
Holz-Impragniergrund
(nicht mehr im Produktprogramm)

DE-2012-MA-08-00014-ad Blaue (2, 3) G /DIY Tabell

Tabell

Complex Compactlasur HU 105 DE-0013691-01-0001-08

B
P, B 2 3 + Blaue G /DIY | Tabelle 20.2

(in 10 Farbvarianten) bis -0013-08

Tabell
Conpart ImpragnierLasur plus
8075 N-36637 v, P, B 2 3 + Blaue G Tabelle ....

(in 9 Farbvarianten)

Tabe

&?:rftorlr?ght'?rf%rrljc)r:jimgfsg?amm) DE-2012-MA-08-00066-ad P. B 23 +Blaue | G/DIY | Tabe
Tabe

Tabe

DE-0017014-01-0001-8
DE-0010552-01-0001-8

Creosote Grade B lv, P 4 G Tabe

RUTGERS
Basic Aromatics

Creosote Grade C GX Plus DE-0010552-02-0001-8 Tabe

Tabe
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Alphabetische Auflistung

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

Dekosan Impragnierlasur HS
(in 9 Farbvarianten)

Delta Impragnierlasur 3.01 BPD
(in 9 Farbvarianten)

Deltox IT

I

Diffusit Holzbau / - braun

(nicht mehr im Produktprogramm)

Diffusit IC-B / - braun

Diffusit S / - braun

Dimensa Holzwurm-Tod

Hersteller / ABZ-Nr. BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
Vertreiber (RAL-GZ-Nr.) | BAuUA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
DE-0012462-01-0001-08
DE-2012-MA-08-00009-ag
(RAL 646) | DE2012-MA-08-00031 bis P, B 2 3 +Blaue G Tabel
DE-0013691-01-0001-08
bis -0014-08
Tabell
DE-2012-MA-08-00045-(aa) .
bis -00052-(aa) / -00102-(aa) P. B 2 3 +Blaue G Tavel .
Tabell
Bekéampfungs-
(Z-58.2-1437) | N-12312 Ib (Iv) ittel - 1 2 G Tabel |
Tabell
DE-2013-A-08-00010 /
(Z-58.1-1385) -00012 v P 12 G Tabell
DE-2013-A-08-00011
v, P 12 G Tabelle 20.1
BASF Wolman  |(2-58.2-1445) |2=-2013-A-08-00013(braun) T——
DE-2013-A-08-00011 Ib (lv, P) ampiung G Tabelle 25
mittel - 1 2
Tabell
DE-0000993-0001-08 / 12 G Tabel I
(2-58.1-1295) | [0002-08(braun) v, P
' DE-2013-A-08-00009-(aa) / ' Holzwerkstoff- G Tabel I
-00014-(aa) (braun) schutz - 3
Tabell
N-57544 I Bekampfungs- | Tabel |
mittel - 1 2
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Alphabetische Auflistung

Hersteller /
Vertreiber

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

ABZ-Nr. BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas-
(RAL-GZ-Nr.) | BAuUA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur

Dinova Impragniergrund

(nicht mehr im Produktprogramm) DE-2012-MA-08-00014-af

Blaue (2, 3) G /DIy

Diifa Holzgrund (RAL 941) DE-2012-MA-08-00014 Blaue (2, 3) G /DIY

Dufa Premium Holzschutzgrund N-63889 v, P, B 2 3 + Blaue G

einzA Blaueschutz W DE-2012-MA-08-00101 P, B 2 3 + Blaue G/DIY
DE-2012-MA-08-00017-ab

Elephant Bambuspflegedl Spezial bis -00028 u

(in 9 Farbvarianten) DE-0013970-01-0001-08 bis| B 2 3 +Blaue G
-0012-08

Embasol Holzwurmtod N-30568 Ib (Iv) Bekampfungs- G

mittel - 1 2
EuroTop Impragniergrund WV DE-2012-MA-08-00016-ac P, B 2 3 +Blaue G

Hinweise

siehe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

Feidal HolzGrundierung

Flamingo Holzgrund
(nicht mehr im Produktprogramm)

Gefola Holzgrund

Gnatz Holzschutzlasur BPD
(in 9 Farbvarianten)
nicht mehr im Produktprogramm

GORI 17 Impragniergrund

GORI 17 Impragnier Grund WB
(nicht mehr im Produktprogramm)

GORI 28 Impragnierung
(nicht mehr im Produktprogramm)

Hersteller /
Vertreiber

I

|

ABZ-Nr. BAuA-ZqI.-Nr. (DE-.)) Pradikate Gebrauchs- Zulé§- Hin_weise
(RAL-GZ-Nr.) | BAuUA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
(RAL 818) DE-2012-MA-08-00014-ah B Blaue (2, 3) G /DIY Tabell
Tabel |l
DE-2012-MA-08-00014-ai B Blaue (2, 3) G /DIy Tabell
Tabell
(RAL 899) | DE-2012-MA-08-00014-ak B Blaue (2,3) | G/DIY | Tabel I
Tabell
BE'_%%%%’Q{'Q’?%QS‘Z‘;""‘C P, B 2 3 +Blaue G Tabell
Tabell
(RAL 1028) | DE-2012-MA-08-00089 P, B 2 3 + Blaue G Tabell
Tabell
DE-2013-MA-08-00002 P, B 2 3 +Blaue G Tabell
Tabell
DE-2012-MA-08-00088 2 3 + Blaue G Tabell
Tabell
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

handwerker-versand.de HS-Lasur

(in 5 Farbvarianten)

Herbol Blaueschutzgrund BS - DE-2012-MA-08-00067-ab m 2 3 + Blaue G /DIY

HK-Lasur Grey-Protect

Holzgrundierung

Holzgrund Klassik WBI

Holzimpragniergrund L
(siehe LINOROL Holzimprégnier-

grund L

Hersteller /
Vertreiber

handwerker-
versand.de

ABZ-Nr.
(RAL-GZ-Nr.)

BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..)
BAuA-Registriernr. (N-..)

N-57441

DE-2013-MA-08-00006

DE-0013212-08

DE-2012-MA-08-00015

Pradikate

v, P, B

Gebrauchs-
klasse

2 3 + Blaue

2 3 + Blaue

2 3 + Blaue

2 3 + Blaue

Zuléas-
sig fur

G /DIY

G /DIY

G /DIY

Hinweise
siehe

Tabe | | e
Tabelle 32.2
Tabell

Tabel |l

Tabell

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

Holz-OL Impréagniergrund

Holzschutz-Creme

(in 10 Farbvarianten)

(siehe auch Remmers Holz-
schutz-Creme

Holzschutzgrund - AF

Holzschutzgrund 550

Holzschutz-Impragnierung

Ag. 9005

Wood Impregnation 9005 Aqua
(siehe auch Impregnation Protec-

trice pour bois 9005 ag.

Holzschutzol
(nicht mehr im Produktprogramm)

Hersteller /
Vertreiber

ABZ-Nr.
(RAL-GZ-Nr.)

BAUA-Zul.-Nr. (DE-..)
BAuA-Registriernr. (N-..)

DE-2012-MA-08-00016

DE-2012-A-08-00026 bis
-00034
DE-0012033-0001-08 oder
DE-2012-MA-08-00004

DE-0012462-01-0001-08

DE-2012-MA-08-00009-ab
DE-0012462-01-0001-08

DE-2012-MA-08-00109-(aa)

DE-2012-A-08-00035

Pradikate

v, P, B

Gebrauchs-
klasse

2 3 + Blaue

Blaue (2, 3)

2 3 + Blaue

2 3 + Blaue

2 3 + Blaue

2 3 +Blaue

Zuléas-
sig fur

G /DIY

G /DIY

G /DIY

G /DIY

Hinweise
siehe

Tabel

Tabel

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Alphabetische Auflistung

Hersteller /
Vertreiber

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

Hornbach Holzgrundierung auf3en
(siehe Holzgrundierung auf3en)

HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur
3inl  (in 17 Farbvarianten)

Impragniergrund Plus IG 10 Remmers

impralan-Grund G 200

impralan-Grund G 300 (-F)

RUtgers
Organics

impralan-Grund G 500

impralit B
(siehe auch basilit B)

ABZ-Nr.
(RAL-GZ-Nr.)

Z-58.1-1681

(RAL 1054)

BAUA-Zul.-Nr. (DE-..)
BAuA-Registriernr. (N-..)

DE-0015529-01-0001-08
DE-0000336-0001-08

DE-0012032-0001-08 bis
-0017-08

N - 55959

N-69826

DE-0000336-0001-08

N-56835

DE-2014-A-08-00001

Pradikate

v, P, B

v, P, B

Gebrauchs-
klasse

2 3 + Blaue

Blaue (2, 3)

12

Blaue (2, 3)

2 3 + Blaue

2 3 + Blaue

12

Zuléas-
sig fur

G /DIY

G/ (DIY)

G /DIY

Hinweise
siehe

Tabell

Tabell

Tabell

Tabel l

Tabell

Tabelle 3

Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabelle 32.1
Tabell
Tabell

Tabell
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Alphabetische Auflistung

Bezeichnung Hersteller / ABZ-Nr. BAUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
des Holzschutzmittels Vertreiber (RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
impralit—BSK 10 N-44304 B temporarer G Tabell
Schutz von
Schnittholz - Tabell
impralit-CCO (2-58.1-1551) | Keine Zulassungsnummer | 5\ E 34 G Tabel l
N-18621
Tabell
. . Keine Zulassungsnummer
impralit-CKB N-22908 v, P, W, E 34 G Tabell
Tabell
impralit—IT (Z-58.1-1669) | N-58557 lv, P 12 G Tabel | e
Tabell
impralit-KDS 4 Ruitgers 7-58.1-1428 | N-10521 lv, P, W, E 1234 G Tabelle 5
Organics
Tabell
impralit-KDS-B Z-58.1-1361 | N-64333 v, P, W, E 1234 G Tabell
Tabelle ....
impralit-TSK 40 N-66846 v, P, B 1 2 3+ Blaue G Tabelle 31.1
Tabelle 34.2
Impredur
Holzimpragniergrund 550 (RAL 1040) | DE-2012-MA-08-00103 P, B 2 3 + Blaue G /DIY | Tabelle 22.2
(nicht mehr im Produktprogramm)
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Alphabetische Auflistung

Hersteller /
Vertreiber

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

ABZ-Nr. BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
(RAL-GZ-Nr.) | BAuUA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe

Tabel

Impregnation
Protectrice pour bois 9005 aq.
(siehe auch Holzschutz-

Impragnierung Ag. 9005)

DE-2012-MA-08-00109-ab P, B 2 3 + Blaue G /DIY Tabel

Tabe

DE-2012-A-08-00001 ff
DE-2012-A-08-00036 ff
(RAL 1011) | DE-2012-MA-08-00005 B Blaue (2, 3) G Tabe
DE-2013-A-08-00004

DE-0012843-00-0001-08

Tabe

Induline SW-900 (RAL 1033) | DE-2012-MA-08-00003 P, B 2 3 + Blaue G Tabe

Induline GW-310
(in 17 Farbvarianten)

Tabel
ISP Antiblue DE-2012-MA-08-00072 B Blaue (2, 3) G /DIlY Tabel

Tabel
Joda Impragniergrund DE-2012-MA-08-00016 P, B 2 3 +Blaue G Tabel
Transparent

Tabel
Klarer Holzgrund WBI DE-0013212-08 v, P, B 2 3 + Blaue G /DIY Tabel

Tabel
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Alphabetische Auflistung

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

Koralan GD 140

Koralan GF 130

Koralan Holzschutzlasur
(in 13 Farbvarianten)
(nicht mehr im Produktprogramm)

Koralan Imprégniergrund weil3

Koranol IB

Korasit KS

Korasit KS-M
(nicht mehr im Produktprogramm)

Hersteller /
Vertreiber

ABZ-Nr. BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
(RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
N-71266 (N-51850) lv, P, B 123+ G Tabell
Blaue
Tabell
DE-2012-MA-08-00016-ag P, B 2 3 + Blaue G Tabell
Tabell
DE-2012-MA-08-00053 bis u
~00065 P, B 2 3 + Blaue G Tabell
Tabell
N-71316 P, B 2 3 + Blaue G Tabell
Tabell
7-58.2-1648 | N-59316 Ib (Iv) Bekampfungs- G Tabel |
mittel - 1 2
Tabell
Z-58.1-1423 | N-17148 v, P, W, E 12314 G Tabell
Tabell
Z-58.1-1656 | N-28642 v, P, W, E 12314 G Tabel l
Tabelle ....

| © HQ / Januar 2018




Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung Hersteller / ABZ-Nr. BAUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
des Holzschutzmittels Vertreiber (RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
Korasit TP 80 F Obermeier 7-58.1-1625 | N-31588 v, P 12 G Tabelle 2
(nicht mehr im Produktprogramm)
Tabell
Korasit TT DE-0012778-01-0001-08 v, P 123 G Tabell
Tabell
Korasit TT 25 P Z-58.1-1676 | N-47128 v, P 12 G Tabell
Tabell
Koratect Ib 7-58.1-1677 | N-50339 Ib (Iv) Bekampfungs- G Tabel |
mittel - 1 2
Tabell
Kulba IB-PM WS Konzentrat Registriernummer nicht Ib (Iv) Bekampfungs G Tabel l
vergeben mittel -1 2
Tabell
D 0000993-0001-08/ 12 G | Tabelle20.1
Kulbasal B 25 / - braun Tikkurila/Kulba  [(Z-58.1-1352) DE-2013-A-08-00009-(aa) v, P Holzwerkstoff- . el 24
/ -00014-(aa) schutz - 3 -
Tabell
Tabell
. DE-2013-A-08-00010-aa
Kulbasal B Fertigbau 80 / - braun (2-58.1-1683) DE-2013-A-08-00012-aa v, P 12 G Tabell
Kulbasal Holzschutzpatrone Tikkurila/Kulba DE-2013-A-08-00003 v, P 23 G Tabelle 20.3
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Mega 241 Protect
Holzschutzimpragnierung
(Mega 240 PROTECT

Holzschutz-Impréagnierung

DE-2012-MA-08-00016

2 3 + Blaue

Bezeichnung Hersteller / ABZ-Nr. BAUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
des Holzschutzmittels Vertreiber (RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
Kulbasal M Tikkurila/Kulba | (Z-58.2-1456) | DE-2013-A-08-00008-aa M Schwamm- G Tabelle 26
sperrmittel
Tabell
. Bekampfungs-
Lignex Aquadefend N-66611 Ib (Iv) mittel - 1 2 G Tabell
Tabell
Lignex Grund BPIv (RAL 991) | N-66615 v, P, B 2 3 +Blaue G Tabel |
(Lignex-Ralgrund)
Tabe | | e
Tabell
Lignovit IG N-66342 v, P, B 123+ G Tabel l
Blaue
Tabell
Lignum Blaueschutzgrund farblos DE-2012-MA-08-00016-al P. B 2 3 +Blaue G Tabel |
(nicht mehr im Produktprogramm)
Tabell
LINOROL Holzimpragniergrund W DE-2012-MA-08-00016 P, B 2 3 +Blaue G Tabel |
(siehe Holzimpragniergrund W)
Tabell

Tabe

Tabe
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

MELLERUD Holz PflegeQl
(farblos)

MEYER Holzwurm Ex

Mipaxyl Spezial

Obi Holzschutzgrund

Opusl Holzwurm-Ex

Osmo
Holzwerker Ol-lmpragnierung

OWATROL TMU 84 NG

Passat HolzschutzGrund
(nicht mehr im Produktprogramm)

Hersteller /
Vertreiber

|
I

ABZ-Nr. BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
(RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
85:38135'\43_8?-_88811-%8 P, B 23 +Blaue | G/DIY | Tabell
Tabell
Bekampfungs-
N-55210 Ib (Iv) mittel - 1 2 G Tabell
Tabell
N-67350 v, P, B 2 3 + Blaue G Tabell
Tabell
(RAL 915) | DE-2012-MA-08-00014-am B Blaue (2, 3) G /DIlY Tabel |l
Tabell
N- 59946 Ib Bekampfungs- | Tabel |
mittel - 1 2

Tabell
N-64063 v, P, B 2 3 + Blaue G Tabell

N-66134

(RAL (857) | DE-2012-MA-08-00014-an

v, P, B

2 3 + Blaue

Tabe
Tabe
Tabe

Ib

Bekampfungs-
mittel - 1 2

Blaue (2, 3)

G /DIY

Tabe

Tabe

Tabe
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Alphabetische Auflistung

profilan-lasol B

ProfiTec Impragniergrund
(nicht mehr im Produktprogramm)

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

PIGROL Holzwurm-EX WB

PLUS Colours Grundierung
(nicht mehr im Produktprogramm)

PNZ Holz-Wurm-Frei
PPG Wood Finishes CE 120 QT

Prisma Impréagniergrund
(nicht mehr im Produktprogramm)

ProfiTec P371 Holzschutzgrund

Hersteller /
Vertreiber

ABZ-Nr.
(RAL-GZ-Nr.)

(RAL 746)

BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..)
BAuA-Registriernr. (N-..)

N-52145

DE-2012-MA-08-00016

N-55813

DE-2012-MA-08-00016-aj

DE-2012-MA-08-00014-a0

N-66839

N-66747

DE-2012-MA-08-00014-ap

Pradikate

v, P, B

v, P, B

Gebrauchs-
klasse

Bekampfungs-

mittel -1 2 3

2 3 + Blaue

Bekéampfungs-
mittel - 1 2 3

2 3 + Blaue

Blaue (2, 3)

2 3 + Blaue

2 3 +Blaue

Blaue (2, 3)

Zuléas-
sig fur

G /DIY

G /DIY

Hinweise

siehe

Tabell

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tab e |

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

Prosol Holzgrund
(Prosol Holzgrund I6semittelhaltig)

Hersteller /
Vertreiber

Pullex 3in1-Lasur

Pullex Holzol

Pullex Plus-Lasur

Relius Holzschutzgrund
...... mi tuesBhut?)

Renovo Acryl-Holzschutzgrund
(nicht mehr im Produktprogramm)

Renovo Holzschutzgrund
(nicht mehr im Produktprogramm)

RESISTOL 6216

|

I

ABZ-Nr. BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
(RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
DE-2012-MA-08-00014-aq y
DE-0011892-08 B Blaue (2, 3) G/DIY Tabel |l €

Tabell

N-58583 v, P, B 2 3 + Blaue G /DIy Tabell

Tabell
Adler Lackfabrik .

OSTERREICH N-17085 B Blaue (2, 3) G /DIY | Tabelle 33.2

Tabelle ....

N-36046 B Blaue (2, 3) G /DIY Tabell

Tabell

DE-2012-MA-08-00013 B Blaue (2, 3) G /DIy Tabell

Tabell

(RAL 1025)

DE-0000336-0001-08
DE-2012-MA-08-00006-ad

DE-2012-MA-08-00103-aa

v, P, B

2 3 + Blaue

2 3 + Blaue

1 2 3 +Blaue

G /DIY

G /DIY

G

Tabe

Tabe

Tabe

Tab el |

Tabell

e
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

Sadolin Base
(nicht mehr im Produktprogramm)

Schéner Wohnen
Holzimpragniergrund
nicht mehr im Produktprogramm

Schéner Wohnen
Holzschutzgrund,
(wasserbasierend)

Setta Diinnschichtlasur
(in 9 Farbvarianten)
....Holzgrund BPD

Sigmalife Wood Impregnant Aqua

Sikkens Cetol BL Aktiva BP

Sikkens Cetol WP 517 BPD

Hersteller /
Vertreiber

ABZ-Nr.
(RAL-GZ-Nr.)

I

BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..)
BAuA-Registriernr. (N-..)

DE-2012-MA-08-00067-aa

DE-2012-MA-08-00009-ae

DE-0012462-01-0001-08

DE-0015988-08

DE-2012-MA-08-00045-ac

bis 00052-ac / -00102-ac

DE-2012-MA-08-00016

DE-2012-MA-08-00066-aa

Pradikate

Gebrauch-
sklasse

2 3 + Blaue

2 3 + Blaue

2 3 + Blaue

2 3 + Blaue

2 3 + Blaue

+ Blaue

Zuléas-
sig fur

G /DIY

G /DIY

Hinweise
siehe

Tabell

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

Tabe

| © HQ / Januar 2018




Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Alphabetische Auflistung
Bezeichnung Hersteller / ABZ-Nr. BAUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
des Holzschutzmittels Vertreiber (RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
Sikkens Cetol WP 562 BPD
) . DE-0001720-0001-08 ;
Eiche Dunkel Klassik DE-2012-MA-08-00091 P, B 2 3 + Blaue G Tabel |l
nicht mehr im Produktprogramm
Tabell
Sikkens Cetol WV 880 DE-2012-MA-08-00100-aa P, B 23 +Blaue | G/DIY | Tabel I
(nicht mehr im Produktprogramm)
Tabell
N-69013 P, B 2 3 +Blaue G Tabel |l
Tabell
Sikkens Rubbo| WP 177 BPD DE-2012-MA-08-00011 B Blaue (2, 3) G Tabel |
(nicht mehr im Produktprogramm)
Tabell
Stabilo fff DE-0014346-01-0001-08 2 3 + Blaue Tabel |l
Tabell

DE-2012-MA-08-00017-ad
bis -00030-aa
DE-0013970-01-0001-08
bis -0014-08

DE-2012-MA-08-00014-ar _ Blaue (2, 3) G /DIY

Stosser Holzdl Spezial WB
(in 12 Farbvarianten)
(nicht mehr im Produktprogramm)

2 3 + Blaue G Tabe

Tabe

Super Nova Holzgrund

Tabe

Tabe
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

I6semittelbasiert

swingcolor

Tanalith E 3462

TEKNOL AQUA 1410-01

Tex-Color
Holzschutzlasur TC6312

Timber Friends Holzdl Plus

toom Holzwurm-EX

swingcolor Holzimpragniergrund,

nicht mehr im Produktprogramm

Holzschutzgrund, wasserbasiert

B
I R

Hersteller /
Vertreiber

I
B

ABZ-Nr. BAUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
(RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
BEiégﬁhéﬁfgffgggf.%?c P, B 23 +Blaue | G/DIY | Tabel |
Tabell
DE-0000336-0001-08
DE-2012-MA-08-00006-ac P, B 2 3 + Blaue G Tabel |l
DE 0015714-08
Tabell
DE-0012324-08 lv, P 12314 G Tabell
Tabell
DE-2012-MA-08-00110 P, B 2 3 + Blaue G Tabel |l
Tabell
N-58175 v, P, B 2 3 +Blaue G Tabelle
Tabell
D o | P | 23vsae | o | Tabvel
Tabell
i Bekampfungs-
N-55104 b (Iv) mittel - 1 2 G /DIy Tabel |l
Tabell
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

TWP 21

TWP 085

TWP 555

VIKANE

VOLVOX proAgqua
Holzschutzgrundierung

Impragnierdl gemal WEI-
Spezifikation Typ C
siehe Creosote Grade C

Wocosen 100 SL

WEI C; TN Oil; Steinkohlenteer-

|
I

Hersteller /
Vertreiber

DowAgro

Janssen PMP

.

ABZ-Nr. BAuA-Zu].-I\!r. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zulé§- Hin_weise
(RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
Bé:gggﬁi'_%g_%%%ggs B Blaue (2,3) | G/DIY | Tabel |
Tabell
8532823.333\1%%%6%%6 P, B 23 +Blaue | G/DIY | Tabel |
Tabell
D P, B 23 +Blaue | G/DIY | Tabel |
Tabel |l
DE-0008268-08 Ib Bﬁ]kiigﬁf“ln%s' G Tabelle 27
Tabel |l
D e P, B 23 +Blaue | G/DIY | Tabel |
Tabelle
DE-0017014-01-0002-8 P 4 G Tabel l
Tabel |l
DE-2013-MA-08-00003 P 23 G Tabelle 21
Tabell
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Hersteller /
Vertreiber

Bezeichnung
des Holzschutzmittels

Wocosen SF

Wolmanit AM-5

Wolmanit C&T

Wolmanit CX-8 M

Wolmanit CX-10

Wolsin FL-35

Wolsit EC-40

ABZ-Nr. BAuUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
(RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe

(RAL 676) DE-2012-MA-08-00068 P, B 2 3 + Blaue G /DIY Tabell
Tabell

Temporarer
N-26830 B Schutz von G Tabell

Holz
Tabell
Nachschutz von

N-57221 lv, P Schnittstellen G Tabell
Tabell
N-43531 v, P, W, E 12314 G Tabell
Tabell
(Z-58.1-1386) N-15107 v, P, W, E 1234 G Tabell
Tabell

Temporarer
N-20767 B Schutz von G Tabell

Schnittholz
Tabell
N-15126 v, P 23 G Tabell
Tabell
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Alphabetische Auflistung

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Bezeichnung Hersteller / ABZ-Nr.
des Holzschutzmittels Vertreiber

Wolsit EC-40 FP 2

(in 4 Farbvarianten)

Wolsit KD (-10)

Xyladecor
Echtbraun "Neu"

Xyladecor Holzschutz-Grundierung
- auf Lésemittelbasis - (+)

Xyladecor Holzschutz-Lasur 2inl
(in 13 Farbvarianten)

(2) Deco-tec 5100
Holzschutzimpragnierung

Zowo-tec 203 Schutzgrundierung

Zowo-tec 263 Isolierschutzgrund

B
I R

BAUA-Zul.-Nr. (DE-..) Pradikate Gebrauchs- Zuléas- Hinweise
(RAL-GZ-Nr.) | BAuA-Registriernr. (N-..) klasse sig fur siehe
Z-58.1-1678 Tabel l
v, P L2 G
DE-0008644-01-0001-08 ’ (+Bewitterung) Tabel |l
bis -0004-08
Tabell
DE-0007183-08 P, B 2 3 + Blaue G Tabell
Tabell
(RAL 1022) | DE-2012-MA-08-00069 P, B 2 3 +Blaue G /DIy Tabell
Tabell
(RAL 739) DE-2012-MA-08-00067 P, B 2 3 +Blaue G /DIy Tabell
Tabell
(RAL 1004) | DE-2012-MA-08-00111 bis B Blaue (2,3) | G/DIY | Tabel |
-00124
Tabell
N-74665 v, P, B 2 3 +Blaue G Tabell
Tabell
N-74658 v, P, B 2 3 + Blaue G Tabell
Tabell
N-74664 v, P, B 2 3 + Blaue G Tabell
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel flr tragende und aussteifende Holzbauteile mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung i ABZ -

Abschnitt 1

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der
Holzschutz,- Bekampfungs-
und Schwammsperrmittel
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel flr tragende und aussteifende Holzbauteile mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung i ABZ -

Allgemeine Hinweise

Im bauaufsichtlichen Regelwerk gibt es derzeit nur Normen fiir den Holzschutz, die dem Regelungsbereich Planung, Bemessung und Konstruktion
zuzuordnen sind. Fur den Regelungsbereich Holzschutzmittel (i.w.S. Bauprodukte) gibt es entsprechende Normen nicht. Holzschutzmittel fir den
bauaufsichtlich relevanten Bereich, d.h. fir tragende und aussteifende Holzbauteile, werden deshalb in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun-
gen -ABZ- geregelt. Diese ABZ werden zuklinftig durch Zulassungen nach dem européaischen Biozidrecht (BAuA-Zulassungen) ersetzt.

In der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird das konkrete Holzschutzmittel mit dem Anwendungsbereich (auch der damit geschitzten
Holzer), mit Anforderungen an die Ausfihrung einschlie3lich Einbringverfahren und Einbringmenge des Holzschutzmittels, mit Anforderungen an
den Ausfiihrenden und die Produktionskontrolle sowie die Produktkennzeichnung geregelt.

Bei der Anwendung dieser Holzschutzmittel gelten immer die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, die am jeweiligen
Verwendungsort vorzuliegen hat.

Die Regelung der Holzschutzmittel in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bedeutet in der Praxis eine Regelungsbeschrankung dieser
Holzschutzmittel auf den sachlichen Zustéandigkeitsbereich der Bauaufsicht, d.h. auf die Errichtung, Anderung, Instandhaltung, Nutzung sowie den
Abbruch baulicher Anlagen, und hier auf den Schutz der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie von Leben, Gesundheit und den natirlichen
Lebensgrundlagen. Innerhalb dieses Zustandigkeitsbereiches gelten die Produktregeln fir Holzschutzmittel in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen nur fir Holzer und Bauteile aus Holz fiir tragende und aussteifende Anwendungen, nicht aber fir nichttragende Zwecke, wie z.B.
Verkleidungen von Flachen, Fenster, Au3entliren usw.

Mit der Schaffung des freien européischen Marktes fur Bauprodukte, d.h. auch fir mit Holzschutzmitteln behandelte Holzbauteile, hat die Anwen-
dung von Holzschutzmitteln unter Wahrung der nationalen Schutzziele in den einzelnen Landern (Standsicherheit, Gesundheits-, Umweltschutz
usw.) eine gewachsene Bedeutung erhalten. Die européisch einheitliche Bewertung und Zulassung von Holzschutzmitteln fir die unterschiedli-
chen Anwendungsbereiche ist im européischen Biozidrecht geregelt und wird in Deutschland von der BAuUA umgesetzt (siehe Abschnitt 2 der Zu-
sammenstellung). Dieses europaisch harmonisierte Zulassungsverfahren fir Holzschutzmittel wird nach heutigem Kenntnisstand in den nachsten
Jahren das bauaufsichtliche Zulassungsverfahren ersetzen.

Alle Holzschutzmittel mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung sind nur fiir die gewerbliche bzw. industrielle Anwendung zugelassen!

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fur tragende und aussteifende Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 7 ABZ -

1.1.1 Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 1 Tabelle 1
1. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekdmpfungs- und Schwammsperrmittel fiur tragende und aussteifende
Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung i ABZ -
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen Insekten- und Pilzbefall
1.1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fiir Holz in der Gebrauchsklasse 1 (z.Z. keine Zulassungen)
Anforderungen an die Holzschutzmittel: Vorbeugend wirksam gegen Schadinsekten an verbautem Holz im Innenbereich
Prufpradikat: Iv gegen Insekten vorbeugend wirksam

(siehe DIN 68800-3:2012-02, Tabelle 1)

Tabelle 1: Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fir Holz nur in der Gebrauchsklasse 1

Bezeichnung des Holzschutzmittels ABZ-Nr. Hersteller/Vertreiber

Speziell fur die Gebrauchsklasse 1 sind zur Zeit keine allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fur Holzschutzmittel erteilt

Anmerkung: Mittel mit speziell ausgewiesenen Einbringmengen fir die Gebrauchsklasse 1 siehe auch Tabellen 2, 3und 5

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fur tragende und aussteifende Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 7 ABZ -
1.1.2 Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 2

1.1.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fiir Holz in der Gebrauchsklasse 2

Anforderungen an die Holzschutzmittel: Vorbeugend wirksam gegen Schadinsekten an verbautem Holz im Innenbereich
Vorbeugend wirksam gegen Pilzbefall an verbautem Holz im Innenbereich

Prufpradikate: Iv gegen Insekten vorbeugend wirksam
(siehe DIN 68800-3:2012-02, Tabelle 1) P gegen Pilze vorbeugend wirksam
Anwendungsbereich: - Innenbauteile aus Holz, die nicht direkt durch Feuchtigkeit in flissiger Form, wie

z.B. Niederschlage, Spritzwasser usw., beansprucht werden.

- Innenbauteile bei einer mittleren relativen Luftfeuchte tiber 70 % und gleichartig
beanspruchte Bauteile

- AuBenbauteile aus Holz ohne unmittelbare Wetterbeanspruchung

Anwendungseinschrankungen: Holz, das mit diesen Holzschutzmitteln behandelt wurde, darf nicht verwendet

werden,

- wenn das behandelte Holz bestimmungsgemal in direkten Kontakt mit
Lebens- oder Futtermitteln kommen kann,

- wenn das behandelte Holz in AufenthaltsrAumen und zugehoérigen Neben-
rdumen grofR¥flachig eingesetzt werden soll, es sei denn, das behandelte
Holz wird zu d

iesen Raumen hin abgedeckt, und

- wenn das behandelte Holz grof¥flachig in sonstigen Innenrdumen einge-
setzt werden soll, es sei denn, die grof3flachige Anwendung ist bautech-
nisch als unvermeidlich begriindet.

Die Holzschutzmittel sind giftig fir Fische und Fischnahrtiere; sie durfen deshalb nicht in Gewé&sser gelangen.

Anmerkung: Mittel mit speziellen Einbringmengen fiur die Gebrauchsklasse 2 siehe auch Tabelle 5

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fur tragende und aussteifende Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 7 ABZ -

1.1.2.1 Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 2, Formulierungen mit organischen Wirkstoffen, Wasser basiert Tabelle 2
1121 Holzschutzmittel GK 2 - Formulierungen mit organischen Wirkstoffen, Wasser basiert
Tabelle 2: Holzschutzmittel fur Holz in der Gebrauchsklasse 2 — Formulierungen mit organischen Wirkstoffen, Wasser basiert

Bezeichnung des Holzschutzmittels

ABZ-Nr. Hersteller/Vertreiber
é?ér?ts:rt']ghlz: ?n? Eroduktprogramm) Z-58.1-1625 Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fur tragende und aussteifende Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 7 ABZ -

1.1.2.1 Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 2, Formulierungen mit organischen Wirkstoffen, Wasser basiert Tabelle 2
Bezeichnung: Korasit TP 80 F (nicht mehr im Produktprogramm)

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG Telefon: 02751 524 0
Hersteller / Vertreiber: Berghauser StralRe 70 E-Mail: info@obermeier.de

57319 Bad-Berleburg www.obermeier.de

. Geltungsdauer von 18.03.2013
Zulassungsnummer: Z-58.1-1625 bis: 18.03.2018
Produktart: Wasser basiertes vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten und holzzerstérende Pilze wirkendes Holzschutzmittelkon-
: zentrat

2,4500 % N,N-Bis (3- aminopropyl) dodecylamin
Wirkstoffe: 1,0000 % Propiconazol

0,0125 % Fenoxycarb
Wirksamkeit: v, P

Zulassige Anwender:

Gewerbe, Industrie

Anwendungsbereich:

GK1, GK2
Tragende und aussteifende Holzbauteile, nicht tragende Holzbauteile

Anwendungskonzentration:

. Tauchen
Anwendungsverfahren: N
Trogtrankung
C ) GK1 60 g Konzentrat/m? Holz
A= BT e GK 2 80 g Konzentrat/m? Holz
Die Anwendungskonzentration ist so einzustellen, dass die erforderliche Einbringmenge mit einer maximalen Schutzmit-
telmenge (Holzschutzmittel + Wasser) - bei Anwendung durch TauchEHag von

- bei Anwendung durch Trogtr Hdtzung
erreicht wird.

Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG:

Xi; Reizend R 36/38, R 52/53 S 24/25, S 26, S 37, S51, S 61

Anmerkung:

BAuA-Registriernummer: N-31588

Startseite Zurlick zu Tabelle 2
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fur tragende und aussteifende Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 7 ABZ -
1.1.2.2 Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 2, Formulierungen mit organischen Wirkstoffen, Losemittel basiert

Tabelle 3

1.1.2.2 Holzschutzmittel GK 2 - Formulierungen mit organischen Wirkstoffen, Lésemittel basiert

Tabelle 3

Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 2 — Formulierungen mit organischen Wirkstoffen in Losemitteln

Bezeichnung des Holzschutzmittels

ABZ-Nr. Hersteller/Vertreiber
Imprégniergrund Plus IG 10 Z-58.1-1681 Remmers GmbH
Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fur tragende und aussteifende Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 7 ABZ -
1.1.2.2 Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 2, Formulierungen mit organischen Wirkstoffen, Losemittel basiert

Tabelle 3

Bezeichnung:

Impragniergrund Plus IG 10

Hersteller / Vertreiber:

Remmers GmbH Tel.: 05432830
Bernhard-Remmers-Stralle 13 Email: info@remmers.de
49624 Loningen www.remmers.de

Zulassungsnummer:

7-58.1-1681 Geltungsdauer \Qljsn

12.07.2018 (ABZ)

Losemittel basiertes gebrauchsfertiges vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten, holzzerstérende Pilze und holzver-

PleiEli farbende Pilze wirkendes Holzschutzmittel
0,80 % Tebuconazol
Wirkstoffe: 0,15 % Cypermethrin
0,50 % Jodpropinyl-Butylcarbamat (IPBC)
Wirksamkeit: lv, P, B

Zulassige Anwender:

Gewerbe, Industrie

Anwendungsbereich: GK1, Gk2 . . . :
' Tragende und aussteifende Holzbauteile, nicht tragende Holzbauteile
Streichen
Anwendungsverfahren: Spritzen (Spruhen) igA, z.B. Sprihtunnel Doppelvakumtrankung
Tauchen
Auf- / Einbringmenge: GK 1 und GK 2: 150 ml Schutzmittel/m?2 Holz GK1lund GK2 15,0 kg Schutzmittel/m3 Holz
Anwendungskonzentration: Gebrauchsfertig

Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG:

Xn; Gesundheitsschadlich R50/53, R65, R66

Anmerkung:

BAuUA-Registriernummer: N - 55959

Das Mittel befindet sich im laufenden Entscheidungsverfahren fur die Erteilung einer Zulassung nach dem Biozidrecht
und darf bis zum Abschluss des Verfahrens auf dem Markt bereitgestellt und verwendet werden.

Startseite Zuriick zu Tabelle 3
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fur tragende und aussteifende Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 7 ABZ -
1.1.3 Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 3

1.1.3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 3

Anforderungen an die Holzschutzmittel: Vorbeugend wirksam gegen Schadinsekten an verbautem Holz
Vorbeugend wirksam gegen Pilzbefall an verbautem Holz
Vorbeugend wirksam auch an Holz, das der Witterung direkt ausgesetzt ist, aber
nicht in standigen Kontakt mit Wasser oder mit Erde verbaut ist

Priufpradikate: Iv gegen Insekten vorbeugend wirksam
(siehe DIN 68800-3:2012-02, Tabelle 1) P gegen Pilze vorbeugend wirksam
w fir Holz, das der Witterung ausgesetzt ist, jedoch nicht im standigen Erdkontakt
und nicht im standigen Kontakt mit Wasser steht

Anwendungsbereich: - Innenbauteile aus Holz, die direktem Kontakt mit Feuchtigkeit in flissiger Form,
wie z.B. Spritzwasser, ausgesetzt sind, z.B. in Nassraumen, Waschanlagen usw.
- AuBenbauteile mit unmittelbarer Wetterbeanspruchung, jedoch ohne standigem
Erd- oder Wasserkontakt

Anwendungseinschrankungen: Holz, das mit diesen Holzschutzmitteln behandelt wurde, darf nicht verwendet

werden,

- wenn das behandelte Holz bestimmungsgemaf in direkten Kontakt mit
Lebens- oder Futtermitteln kommen kann,

- wenn das behandelte Holz in Aufenthaltsraumen und zugehdrigen Neben-
raumen grof¥flachig eingesetzt werden soll, es sei denn, das behandelte
Holz wird zu diesen Raumen hin abgedeckt, und

- wenn das behandelte Holz grof¥flachig in sonstigen Innenrdaumen einge-
setzt werden soll, es sei denn, die grof3flachige Anwendung ist bautech-
nisch als unvermeidlich begriindet.

Die Holzschutzmittel sind giftig fir Fische und Fischnéhrtiere und dirfen deshalb nicht in Gewasser gelangen.

Anmerkung: Mittel mit speziellen Einbringmengen fir die Gebrauchsklasse 3 siehe auch Tabelle 5
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fur tragende und aussteifende Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 7 ABZ -
1.1.3.1 Holzschutzmittel GK 3 - Formulierungen auf der Grundlage von organischen Wirkstoffen, Wasser basiert Tabelle 4

1.13.1 Holzschutzmittel GK 3 - Formulierungen auf der Grundlage von organischen Wirkstoffen, Wasser basiert
Tabelle 4: Holzschutzmittel fur Holz in der Gebrauchsklasse 3
Bezeichnung des Holzschutzmittels ABZ-Nr. Hersteller/Vertreiber

Speziell fur die Gebrauchsklasse 3 sind zur Zeit keine allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fur Holzschutzmittel erteilt

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fur tragende und aussteifende Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 1 ABZ i
1.1.4 Holzschutzmittel fur Holz in der Gebrauchsklasse 4

1.1.4. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fiir Holz in der Gebrauchsklasse 4

Anforderungen an die Holzschutzmittel: Vorbeugend wirksam gegen Schadinsekten an verbautem Holz
Vorbeugend wirksam gegen Pilzbefall an verbautem Holz
Vorbeugend wirksam an Holz, das der Witterung direkt ausgesetzt ist
Vorbeugend wirksam an Holz, das extremer Beanspruchung ausgesetzt ist
(stdndiger Kontakt mit Wasser oder mit Erde usw.)

Prifpradikate: Iv gegen Insekten vorbeugend wirksam
(siehe DIN 68800-3:2012-02, Tabelle 1) P gegen Pilze vorbeugend wirksam
w fur Holz, das der Witterung ausgesetzt ist, jedoch nicht im standigen Erdkontakt
und nicht im standigen Kontakt mit Wasser steht
E fur Holz, das extremer Beanspruchung ausgesetzt ist, wie z.B. standiger Erd-
und/oder Wasserkontakt, bei Schmutzablagerungen in Rissen und Fugen usw.

Anwendungsbereich: Holzbauteile mit stdndigem Erd- und/oder StBwasserkontakt, auch bei
Ummantelung

Anwendungseinschrankungen: Das mit diesen Holzschutzmitteln behandelte Holz darf nicht verwendet werden,

- wenn das behandelte Holz bestimmungsgemal in direkten Kontakt mit
Lebens- oder Futtermitteln kommen kann,

- wenn das behandelte Holz in Aufenthaltsraumen und zugehdrigen Neben-
rdumen grofR¥flachig eingesetzt werden soll, es sei denn, das behandelte
Holz wird zu diesen Raumen hin abgedeckt, und

- wenn das behandelte Holz grof¥flachig in sonstigen Innenraumen einge-
setzt werden soll, es sei denn, die grof3flachige Anwendung ist bautech-
nisch als unvermeidlich begriindet.

- nicht, wenn das behandelte Holz in standigem Wasserkontakt oder in der
grundwassergesattigten Bodenzone verbaut werden soll.
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fur tragende und aussteifende Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 1 ABZ i

1.1.4.1 Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 4, Chromatfreie Formulierungen auf der Grundlage von organischen und
anorganischen Kupfer-Verbindungen, Wasser basiert Tabelle 5

1.14.1 Holzschutzmittel GK 47 Chromatfreie Formulierungen auf der Grundlage von organischen und anorganischen
Kupfer-Verbindungen, Wasser basiert

Tabelle 5: Holzschutzmittel fur Holz in der Gebrauchsklasse 4 — Chromatfreie Formulierungen mit Kupfer-Verbindungen

Bezeichnung des Holzschutzmittels ABZ-Nr. Hersteller/Vertreiber

impralit-KDS 4 Z-58.1-1428 RUTGERS Organics GmbH

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fur tragende und aussteifende Holzbauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 1 ABZ i
1.1.4.1 Holzschutzmittel fir Holz in der Gebrauchsklasse 4, Chromatfreie Formulierungen auf der Grundlage von organischen und

anorganischen Kupfer-Verbindungen, Wasser basiert Tabelle 5
Bezeichnung: impralit-KDS 4
RUTGERS Organics GmbH Tel.: 0621 7654 247
Hersteller / Vertreiber: Oppauer Stral3e 43 Email: info@impra.de
68305 Mannheim www.impra.de
. Geltungsdauer von 18.03.2013
Zulassungsnummer: Z-58.1-1428 bis: 18.03.2018

Wasser basiertes vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten und holzzerstérende Pilze wirkendes Holzschutzmittelkon-

Produktart:
zentrat
10,26 % Kupfer(ll)carbonat
Wirkstoffe: 5,00 % Didecylpolyoxethylammoniumborat
4,00 % Borsaure
Wirksamkeit: v, P,W, E
Zuléssige Anwender: Industrie

Anwendungsbereich:

GK1, GK2, GK3, GK4
Tragende und aussteifende Holzbauteile, nicht tragende Holzbauteile

Nr. 1272/2008:

Anwendungsverfahren: Kesseldrucktrankung
GK 1und GK 2 5,0 kg Konzentrat/m? Holz
Auf- / Einbringmenge: GK3 6,0 kg Konzentrat/m?3 Holz
GK 4 10,0 kg Konzentrat/m? Holz
Anwendunaskonzentration: Empfohlene Mindestkonzentration: - bei Kiefer: 2,9 - 4,0 %ige wassrige Losung
9 ’ - bei Fichte: 3,3 - 5,0 %ige wassrige Losung
Einstufung nach Verordnung (EG) Signalwort: Gefahr H314, H332, H335+H336, H411

P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P260, P405, P501

Anmerkung:

BAuA-Registriernummer: N-10521

Startseite Zuruick zu Tabelle 5
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.2 Mittel zur Bekdmpfung eines vorhandenen Befalls durch holzzerstérende Insekten sowie Mittel zum Absperren von Mauerwerk
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung i ABZ i

1.2  Mittel zur Bekampfung eines Befalls durch holzzerstdorende Insekten (Bekdmpfungsmittel) sowie
Mittel zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk (Schwammsperrmittel)

1.2.1 Mittel zur Bekdmpfung eines vorhandenen Befalls durch holzzerstérende Insekten

Anforderungen an die Bek&dmpfungsmittel:

Prifpradikate:

Anwendungsbereich:

Anwendungseinschrankungen:

Bekampfend wirksam gegen Schadinsekten an verbautem Holz

Anmerkung:

ein zusatzlicher vorbeugender Schutz gegen Insektenneubefall oder z.T. gegen Pilzbefall
(mittelabh&ngig) ist nicht erforderlich

Ib gegen Insekten bekampfend wirksam

AusschlieB3lich zur Verwendung an verbautem Holz im Rahmen von
Bekampfungsmaflnahmen

Die Verwendung der Bekampfungsmittel darf nur dort erfolgen, wo ein Befall des
Holzes durch holzzerstérende Insekten vorliegt und der Befall nicht auf andere
Art, wie z.B. physikalische Verfahren, sinnvoll behoben werden kann.

Fur vorbeugende Mallnahmen gegen holzzerstérende Insekten und Pilze ist die

Verwendung dafiir geeigneter Bekampfungsmittel nur zuléssig, wenn diese Mal3-

nahmen unabdingbar sind und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bekamp-

fungsmalnahme durchgefihrt werden.

Bekampfungsmittel dirfen nicht verwendet werden, wenn die behandelten Holz-

bauteile

- bestimmungsgeman in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln
kommen kdénnen,

- grof3flachig in AufenthaltsrAumen und zugehotrigen Nebenrdumen vor-
kommen, es sei denn, die behandelten Holzbauteile werden zu diesen
R&umen hin abgedeckt, und

- grol3flachig in sonstigen Innenr&umen vorkommen, es sei denn, die grol3-
flachige Anwendung ist bautechnisch als unvermeidlich begrindet.
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
1.2 Mittel zur Bekdmpfung eines vorhandenen Befalls durch holzzerstérende Insekten sowie Mittel zum Absperren von Mauerwerk
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung i ABZ i

1.2.1.1 Mittel zur Bekampfung eines vorhandenen Befalls durch holzzerstérende Insekten

mit schneller Wirksamkeit und gleichzeitigem vorbeugenden Schutz gegen Insekten i Bekampfungsmittel - Tabelle 7
1211 Bekampfungsmittel gegen Insekten mit schneller Wirksamkeit und gleichzeitigem vorbeugendem Schutz gegen Insekten
Tabelle 7: Gebrauchsfertige Bekampfungsmittel mit schneller Wirksamkeit
Bezeichnung des Holzschutzmittels ABZ-Nr. Hersteller/Vertreiber Formulierung auf Basis
Anti Insekt Z-58.2-1635 Remmers Baustofftechnik GmbH Losemittel
Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

1.2 Mittel zur Bekdmpfung eines vorhandenen Befalls durch holzzerstérende Insekten sowie Mittel zum Absperren von Mauerwerk
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung i ABZ i

1.2.1.1 Mittel zur Bekampfung eines vorhandenen Befalls durch holzzerstérende Insekten

mit schneller Wirksamkeit und gleichzeitigem vorbeugenden Schutz gegen Insekten i Bekampfungsmittel - Tabelle 7
Bezeichnung: Anti Insekt
Remmers Baustofftechnik GmbH Tel.: 05432830
Hersteller / Vertreiber: Bernhard-Remmers-StralRe 13 Email: info@remmers.de
49624 Loningen www.remmers.de
. Geltungsdauer von 27.06.2014
Zulassungsnummer: Z-58.2-1635 bis: 27.06.2019 (ABZ)

Losemittel basiertes gebrauchsfertiges Holzschutzmittel zur schnellen Bekampfung eines vorhandenen Befalls durch

el holzzerstérende Insekten mit gleichzeitig vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten
Wirkstoffe: 0,25 % Permethrin
Wirksamkeit: b (Iv)

Zulassige Anwender:

Gewerbe (Sachkundige Anwender)

Anwendungsbereich:

GK1, GK2
Tragende und aussteifende Holzbauteile, nicht tragende Holzbauteile

Anwendungsverfahren:

Streichen
Spritzen (Spruhen) in geschlossenen Raumen
Bohrlochtrankung / Bohrlochdrucktrankung

Auf- / Einbringmenge:

300 — 350 ml Schutzmittel/m? Holz
Bei vorbeugender Verwendung im Rahmen einer Bekampfungsmafinahme: 200 — 250 ml Schutzmittel/m?2 Holz

Anwendungskonzentration:

Gebrauchsfertig

Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG:

Xn; Gesundheitsschadlich R50/53, R65, R66 S2, S13, S20/21, S23, S24, S36/37, S38, S65, S66

Anmerkung:

BAUA- Registrienummer N-26759

Das Mittel befindet sich im laufenden Entscheidungsverfahren fur die Erteilung einer Zulassung nach dem Biozidrecht
und darf bis zum Abschluss des Verfahrens auf dem Markt bereitgestellt und verwendet werden.

Startseite Zurlick zu Tabelle 7
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

1.2 Mittel zur Bekdmpfung eines vorhandenen Befalls durch holzzerstérende Insekten sowie Mittel zum Absperren von Mauerwerk
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung i ABZ i

1.2.2 Mittel zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk i Schwammsperrmittel -

1.2.2 Mittel zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk i Schwammsperrmittel -

Anforderungen an die Schwammsperrmittel: Absperrend wirksam gegen das Durchwachsen von Hausschwamm durch Mauerwerk

Prifpradikat: M Schwammsperrmittel

Anwendungsbereich: Anwendung nur bei einem Hausschwammbefall an witterungsgeschitztem Mauerwerk
(nicht an Mauerwerk, das Niederschlagen ausgesetzt ist !)

Anwendungseinschrankungen: Die Schwammsperrmittel dirfen nur dort verwendet werden, wo ein Hausschwammbefall
im Mauerwerk oder in benachbarten Bereichen vorliegt und der nicht auf eine andere Art,
wie z.B. durch physikalische Verfahren, sinnvoll bekdmpft werden kann.

Die Schwammsperrmittel didrfen nicht an Mauerwerk verwendet werden, das bestim-
mungsgemal in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommen kann.

Das behandelte Mauerwerk muss zu Aufenthaltsraumen hin stets verputzt oder mit ande-
ren Ausbaumaterialien bekleidet werden.

Startseite

| © HQ / Januar 2018




Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

1.2 Mittel zur Bekdmpfung eines vorhandenen Befalls durch holzzerstérende Insekten sowie Mittel zum Absperren von Mauerwerk
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung i ABZ i

1.2.2 Mittel zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk i Schwammsperrmittel -

Tabelle 8

Tabelle 8: Sperrmittel zur Verhinderung des Durchwachsens des Echten Hausschwamm durch Mauerwerk

Bezeichnung des Holzschutzmittels ABZ-Nr. Hersteller/Vertreiber
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

Abschnitt 2

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der
vorbeugend wirkenden Holzschutzmittel sowie
Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
mit Zulassung nach der
Biozidverordnung (EU) Nr. 528/2012
- BAuA-Zulassung 1
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekadmpfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

Fraher mit der Richtline 98/8/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16.Februar 1998 Uber das Inverkehrbringen von Biozid-
Produkten — Biozid-Produkte-Richtline (BPD) - und seit dem 01.09.2013 mit der europdischen Biozidverordnung (EU) Nr. 528/2012 wird die
Zulassung und das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten auf dem européaischen Markt geregelt. Danach darf ein Biozid-Produkt, zu denen auch
die Produktgruppe Holzschutzmittel gehort (PT 8), erst dann in den Verkehr gebracht werden, wenn die dafir zustéandige Behdrde ihre Zustim-
mung dazu erteilt hat, i.d.R. durch eine Zulassung, wahrend einer Ubergangsphase durch eine Registriernummer)

In Deutschland wurde mit der Anderung des Chemikaliengesetzes die Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) als Zulas-
sungsstelle und als Einvernehmensstelle fir die routinemafige Bearbeitung von Antrdgen auf Zulassung und gegenseitige Anerkennung von Bio-
zid-Produkten in Deutschland benannt.

Beim Zulassungsverfahren fur Holzschutzmittel bewertet die BAUA als Zulassungsstelle und Fachbehérde in Zusammenarbeit mit weiteren Bun-
desbehdrden die fur Mensch und Umwelt von einem Produkt ausgehenden Risiken und dessen spezifische Wirksamkeit. Sie trifft daraufhin die
Entscheidung Uber Zulassung, Nichtzulassung oder Zulassung unter Auflagen.

Holzschutzmittel mit Neuwirkstoffen missen vor dem ersten Inverkehrbringen tber eine Zulassung verfligen. Holzschutzmittel mit Altwirkstoffen
konnen Ubergangsfristen in Anspruch nehmen und benétigen zu bestimmten Stichtagen eine Zulassung, um weiterhin verkehrsfahig zu sein.

Eine in Deutschland erteilte Zulassung besitzt ausschlie3lich national Gultigkeit.

Da das Zulassungsverfahren fir Biozid-Produkte erst vor einigen Jahren begonnen hat, sind von der BAuA zum jetzigen Zeitpunkt Uberwiegend
erst Holzschutzmittel mit vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze zugelassen worden. Somit fehlen der
Praxis insbesondere insektizid ausgeristete vorbeugend und bekampfend wirkende Holzschutzmittel. Daraus ergibt sich das Erfordernis, dass
auch weiterhin fir tragende und aussteifende Holzbauteile Holzschutzmittel mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet wer-
den mussen.

Direkte Links zur Liste der zugelassenen Biozid-Produkte sowie zu den gemafR Meldeverordnung gemeldeten Biozid-Produkten finden Sie unter:
www.baua.de/de/Chemikaliengesetz-Biozidverfahren/Biozide/Produkt/Holzschutzmittel
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekadmpfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

Informationen zu den nach europaischem Biozidrecht in Deutschland zugelassenen Holzschutzmitteln und zum Zulassungsverfahren sind zu er-
halten unter:

Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Email: chemg@baua.bund.de
Gruppe 5.4 "Zulassung von Biozid-Produkten™" www.baua.de

Postfach 17 02 02

44061 Dortmund

Anmerkung:
Informationen zur Rechtslage und den Verfahren unter der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 finden sie auf den Seiten des neu eingerichteten
REACH-CLP-Biozid Helpdesks (www.reach-clp-biozid-helpdesk.de).

Biozidprodukte, fur die unter der Biozid-Produkte-Richtline 98/8/EG (BPD) eine Zulassung erteilt wurde, konnen gemaf Artikel 92 (EU) Nr.
528/2012 weiter auf dem Markt bereitgestellt und verwendet werden.
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

2.1 Vorbeugend gegen holzzerstdrende Insekten sowie idR gegen holzzerstérende und/oder holzverfarbende Pilze wirkende

Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung

Mittel dieser Gruppe flr die Gebrauchsklasse 1/2

(in 4 Farbvarianten)

-0004-08

. . Zulassungs-Nr. . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
i - - - - i .
Adolit BQ 20 _ DE-0012660-01-0001-08 bis Remmers Baustofftechnik GmbH 12 G

|

Adolit Holzbau B
(in 3 Farbvarianten)

Diffusit IC-B / - braun

impralit B

DE-0012058-0001-08
DE-2013-A-08-00005 / -00006
- 00007

DE-2014-A-08-00001

DE-2013-A-08-00011
DE-2013-A-08-00013

DE-2014-A-08-00001

Remmers Baustofftechnik GmbH

Rutgers Organics GmbH

BASF Wolman GmbH

Rutgers Organics GmbH

12

12

12

basilit B

Korasit TT 50

DE-0012778-02-0002-08

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

| © HQ / Januar 2018




Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

1. Fortsetzung der Tabelle 20/ GK1/2

. . Zulassungs-Nr. . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Kulbasal B 25/ - braun DE-2013-A-08-00009-aa Tikkurila GmbH / Kulba 12 G

|

DE-2013-A-08-00010-aa

DE-2013-A-08-00012-aa Tikkurila GmbH / Kulba 12 G

Kulbasal B Fertigbau 80/ - braun

Lignosan Antiwurm MEC DE-0010901-08 Kwizda Agro 12 G

Lonza Wood Protection/
Tanalith E 3475 DE-0012324-08 Arch Timber Protection Limited 1234 G
GROSSBRITANIEN

Wolmanit B-Holzschutzpatrone DE-2013-A-08-00003 BASF Wolman GmbH 12 3 G

DE-0008644-01-0001-08
Wolsit EC-40 FP 2 DE-0008644-01-0002-08

(in 4 Farbvarianten) DE-0008644-01-0003-08 BASF Wolman GmbH 12 G

DE-0008644-01-0004-08
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

2.1 Vorbeugend gegen holzzerstdrende Insekten sowie idR gegen holzzerstérende und/oder holzverfarbende Pilze wirkende

Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung

Mittel dieser Gruppe fir die Gebrauchsklasse 2/3

(nicht mehr im Remmers-Produktprogramm)

. . Zulassungs-Nr. . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Adolit Borpatrone DE-2013-A-08-00003-aa PPS GmbH 2 3 G

|

Holzgrund Klassik WBI

impralan-Grund G 300 (-F)

Korasit TT

DE-0013212-08

DE-0000336-0001-08

DE-0012778-01-0001-08

TROY CHEMIE GMBH

Rutgers Organics GmbH

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

23

23

G /DIY

G /DIY

Osmo Holz-Impragnierung WR

Stabilo fff

DE-0015332-01-0001-08

DE-0014346-01-0001-08

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Feyco AG

23

23

G /DIY

| © HQ / Januar 2018




Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

1. Fortsetzung der Tabelle 20/ GK2/3

. . Zulassungs-Nr. . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Lonza Wood Protection/
Tanalith E 3462 DE-0012324-08 Arch Timber Protection Limited 12314 G
GROSSBRITANIEN
Tex-Color Holzschutzgrund TC6301 DE-2012-MA-08-00014-as Meffert AG Farbwerke 23 G
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

2.1 Vorbeugend gegen holzzerstdrende Insekten sowie idR gegen holzzerstérende und/oder holzverfarbende Pilze wirkende

Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung

Mittel dieser Gruppe fiur die Gebrauchsklasse 4

. . Zulassungs-Nr. . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
DE-0017014-01-0001-8 - . .
Creosote Grade B DE-0010552-01-0001-8 RUTGERS Basic Aromatics GmbH 4 G

|

Creosote Grade C GX Plus

impralit-CK

Tanalith E 3462

DE-0010552-02-0001-8

Keine Zulassungsnummer
vergeben

DE-0012324-08

RUTGERS Basic Aromatics GmbH

Rutgers Organics GmbH

Lonza Wood Protection/
Arch Timber Protection Limited
GROSSBRITANIEN

1234
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach der Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.1.1 Vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten sowie gegen holzzerstérende und/oder holzverfarbende Pilze

wirkende Holzschutzmittel i Wasser basiert Tabelle 20.1

2.1 Vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten sowie idR gegen holzzerstérende und/oder holzverfarbende Pilze wirkende Holz-
schutzmittel mit BAuA-Zulassung

2.1.1 Vorbeugend gegen holzzerstorende Insekten sowie gegen holzzerstérende und/oder holzverfarbende Pilze
wirkende Holzschutzmittel 1 Wasser basiert

Tabelle 20.1: Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — vorbeugend wirkend gegen holzzerstérende Insekten und Pilze — Wasser basiert

. . Zulassungs-Nr. . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
. . DE-2013-A-08-00011
Diffusit IC-B /- braun DE-2013-A-08-00013 BASF Wolman GmbH 12 G
1. Fortsetzung der Tabelle 20.1
Bezeichnung des Holzschutzmittels Zulassu_ng;-Nr. Hersteller/Vertreiber CRd e AllEssige
(geméan Biozid-VO) klasse Anwendung
Kulbasal B 25/ - braun DE-2013-A-08-00009-aa Tikkurila GmbH / Kulba 12 G

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach der Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.1.1 Vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten sowie gegen holzzerstérende und/oder holzverfarbende Pilze

wirkende Holzschutzmittel i Wasser basiert Tabelle 20.1
Bezeichnung: Diffusit IC-B (das Mittel in der Variante farblos ist auch als Bekampfungsmittel zugelassen - siehe Tabelle 25)
BASF Wolman GmbH Tel.; 07221 8000
Hersteller / Vertreiber: Dr.-Wolman-Strafle 31-33 Email: info.wolman@basf.com
76547 Sinzheim www.wolman.de
Zulassunasnummer: DE-2013-A-08-00011 (farblos) Geltungsdauer von -
9 : DE-2013-A-08-00013 (braun) bis: 31.08.2021

Wasser basiertes gebrauchsfertiges vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten und holzzerstérende Pilze wirkendes

FEEEnE Holzschutzmittel
. . 15,00 % Borsaure,

WS 1,53 % Dinatriumtetraborat-Pentahydrat

Wirksamkeit: v, P

Zulassige Anwender: Gewerbe

Anwendungsbereich: GK1 und GK2

9 ‘ tragende und nicht tragende Holzbauteile

Streichen

Anwendungsverfahren: Spritzen (Spriihen) igA
Tauchen

Bohrlochtrdnkung / Bohlochdrucktrankung

Nr. 1272/2008:

Auf- / Einbringmenge: GK1 und GK2 300 — 350 ml Schutzmittel/m? Holz
Anwendungskonzentration: Gebrauchsfertig
Einstufung nach Verordnung (EG) Signalwort: Gefahr H360

P202, P273, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P314, P405, P501

Anmerkung:

Dieses Mittel ersetzt seit dem 14.5.2015 das gleichnamige Mittel mit der ABZ-Nr. Z-58.2-1445

Das Mittel in der Variante farblos ist geméaf o.g. Zulassung nach dem Biozidrecht auch als Bekampfungsmittel zugelassen
— siehe Tabelle 25

Startseite Zurlick zu Tabelle 20.1
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach der Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

2.1.1 Vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten sowie gegen holzzerstérende und/oder holzverfarbende Pilze
wirkende Holzschutzmittel T Wasser basiert

Tabelle 20.1

Bezeichnung:

Kulbasal B 25/ - braun (siehe auch gleichnamiges Mittel fiir den Schutz von Holzwerkstoffen in Tabelle 24)

Hersteller / Vertreiber:

Tel.: 0981 9505-0
Email: info@kulba.de

Tikkurila GmbH Geschéaftsbereich KULBA Bauchemie
Hospitalstral’e 39/71

91522 Ansbach www.kulba.de
I ———— DE-0000993-0001-08 / DE-2013-A-08-00009-(aa) Geltungsdauer von -
9 ‘ DE-0000993-0002-08 / DE-2013-A-08-00014-(aa) (braun) bis: 31.08.2021

Wasser basiertes vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten und holzzerstérende Pilze wirkendes Holzschutzmittelkon-

Produktart:
zentrat
. ) 52,50 % Borsaure
WS 32,50 % Dinatriumtetraborat-Pentahydrat
Wirksamkeit: v, P

Zulassige Anwender:

Gewerbe, Industrie

Anwendungsbereich:

GK1, GK2
Tragende und aussteifende Holzbauteile, nicht tragende Holzbauteile

Streichen
Anwendungsverfahren: Spritzen (Spruhen) igA Kesseldrucktrankung
Tauchen
Trogtrénkung
Auf- / Einbringmenge: GK 1lund 2: 25 g Konzentrat/m2 Holz GK1lund 2 1,0 kg Konzentrat/m? Holz

Anwendungskonzentration:

Wasserlosliches Konzentrat

Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG:

- R36/37/38, R60, R61

Anmerkung:

Dieses Mittel ersetzt seit dem 14.5.2015 das gleichnamige Mittel mit der ABZ-Nr. Z-58.1-1352

Das Mittel ist auch zum vorbeugenden Schutz von Holzwerkstoffen zugelassen (siehe Tabelle 24)

Startseite

Zuriick zu Tabelle 20.1
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach der Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

2.1.2 Vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten sowie idR gegen holzzerstdérende und/oder holzverfarbende Pilze
wirkende Holzschutzmittel i Losemittel basiert Tabelle 20.2

2.1.2 Vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten sowie gegen holzzerstérende und/oder holzverfarbende Pilze wirkende Holz-
schutzmittel 1 Losemittel basiert

Tabelle 20.2: Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — vorbeugend wirkend gegen holzzerstorende Insekten sowie gegen holzzerstérende Pilze
und holzverfarbende Pilze — Losemittel basiert

. . Zulassungs-Nr. : Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Complex Compactlasur HU 105 DE-0013691-01-0001-08 bis | b Ex - Josef Schellhorn GmbH
(in 10 Farbvarianten) -0006-08 /-0009-08 bis OSTERREICH 23 G /DIy
-0011-08 / -0013-08
Startseite

| © HQ / Januar 2018




Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach der Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

2.1.2 Vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten sowie idR gegen holzzerstdérende und/oder holzverfarbende Pilze
wirkende Holzschutzmittel i Losemittel basiert

Tabelle 20.2

Bezeichnung:

Complex Compactlasur HU 105 (in 10 Farbvarianten)

Hersteller / Vertreiber:

Tel.: 0043 5372 58377
Email: office@complex-farben.at
www.complex-farben.eu

COMPLEX - Josef Schellhorn GmbH
Egerbach 50a

6334 Schwoich

OSTERREICH

Zulassungsnummer:

DE-0013691-01-0001-08 (farblos) / -0002-08 (Kiefer)
-0003-08 (Eiche hell) / -0004-08 (Kastanie)

-0005-08 (Esche hell) / -0006-08 (Palisander)
-0009-08 (Eiche) / -00010-08 (Kitzbuihel)

-00011-08 (Sonnenton) / -00013-08 (Nuss)

Geltungsdauer von -
bis: 31.03.2020

Losemittel basierte gebrauchsfertige vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten und holzverfarbende Pilze wirkende

Produktart: Impragnierlasur (Diinnschichtlasur)
_ _ 0,05 % Permethrin

Wirkstoffe: 0,50 % Dichlofluanid

Wirksamkeit: lv, B

Zulassige Anwender:

Gewerbe, Private Anwender (DIY)

Anwendungsbereich:

GK2, GK3
nicht tragende Holzbauteile im AuRenbereich ohne Erdkontakt, Fenster, Turen, Dachiberstande, Fassadenschalung, To-
re, Zaune, Balkone, Dachstilhle, Feuchtraume usw.

Streichen
Anwendungsverfahren: Spritzen (Sprihen) igA

Tauchen
Auf- / Einbringmenge: GK2und GK 3 200 ml Schutzmittel/m2 Holz
Anwendungskonzentration: Gebrauchsfertig
Einstufung nach Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008: - H304, Hal12
Anmerkung:

Startseite Zuriick zu Tabelle 20.2
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach der Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.1.3 Vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten sowie gegen holzzerstérende Pilze wirkende Holzschutzmittelpatronen Tabelle 20.3

2.1.3 Vorbeugend gegen holzzerstorende Insekten sowie gegen holzzerstérende Pilze wirkende Holzschutzmittelpatronen

Tabelle 20.3: Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — vorbeugend wirkend gegen holzzerstérende Insekten sowie gegen holzzerstérende Pilze
und holzverfarbende Pilze — Losemittel basiert

] ; Zulassungs-Nr. ] Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Kulbasal Holzschutzpatrone DE-2013-A-08-00003 Tikkurila GmbH / Kulba 12 G
Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach der Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.1.3 Vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten sowie gegen holzzerstérende Pilze wirkende Holzschutzmittelpatronen

Tabelle 20.3

Bezeichnung:

Kulbasal Holzschutzpatrone

Hersteller / Vertreiber:

Tikkurila GmbH Geschéftsbereich KULBA Bauchemie
Hospitalstral3e 39/71
91522 Ansbach

Tel.: 0981 9505-0
Email: info@kulba.de

www.kulba.de

Zulassungsnummer:

Geltungsdauer von

DE-2013-A-08-00003 bis: 31.08.2021

Anwendungsbereich:

Produktart: Gebrauchsfertige vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten und holzzerstérende Pilze wirkende Salzpresslinge
Wirkstoffe: 100,00 % Borsaure
Wirksamkeit: v, P
Zulassige Anwender: Gewerbe
GK1, GK2

Tragende und aussteifende Holzbauteile, nicht tragende Holzbauteile, Balkenkopfe im Mauerwerk, Knotenpunkte im Inge-
nieurholzbau, Schwellenhdlzer, Fenster, Tilren usw.

Anwendungsverfahren: Bohrlochverfahren
Auf- / Einbringmenge: GK 1 und 2: 3 - 4 kg Schutzmittel / m23 Holz
Anwendungskonzentration: Gebrauchsfertig
Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG: - RE0, R61
Anmerkung:
Startseite Zurick zu Tabelle 20.3
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

2.2.1.Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Pilze

2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

Tabelle 21
2.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen Pilzbefall
2.2.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Pilze
Tabelle 21:  Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — Vorbeugend wirkend gegen holzzerstdrende Pilze

Bezeichnung des Holzschutzmittels Zulassungg-Nr. (Eromcle Hersteller/Vertreiber CREELIE NS ZUEEE a1
Biozid-VO) klasse Anwendung
Wocosen 100 SL DE-2013-MA-08-00003 Janssen Plant and l\_/latenal Protection 2 3 G
(Belgien)
Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

2.2.1.Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Pilze Tabelle 21

Bezeichnung:

Wocosen 100 SL

Hersteller / Vertreiber:

Janssen Plant and Material Protection Tel.: 0032 14 602111

Tournhoutseweg 30
2340 Beerse

Email: info@janssenPMP.com
WWW.janssenpmp.com

BELGIEN

Zulassungsnummer:

DE-2013-MA-08-00003

Geltungsdauer von -
bis: 31.03.2020

Wasser basiertes vorbeugend wirkendes Holzschutzmittelkonzentrat gegen holzzerstérende Pilze

Anwendungsbereich:

nicht tragende Holzbauteile

PITOE L Auch zum Schutz von frisch geschlagenem Holz gegen holzverfarbende Pilze
Wirkstoffe: 9,70 % Propiconazol
Wirksamkeit: P, W
Zulassige Anwender: Gewerbe
GK2, GK3

Anwendungsverfahren:

Streichen
Spritzen (Spruhen) igA

Doppelvakuumverfahren

Auf- / Einbringmenge:

GK 2 und GK 3 13 ml Konzentrat/m?2 Holz

GK 2und GK 3 6,0 kg Konzentrat/m? Holz

Anwendungskonzentration:

Wasserlodsliches Konzentrat

Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG:

Xi; Reizend R43, R51-53

S21, S36/37, S61

Anmerkung:

Startseite

Zuriick zu Tabelle 21
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

2.2.2.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze i Wasser basiert - Tabelle 22.1
2.2.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
2221 Wasser basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
Tabelle 22.1: Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — Vorbeugend wirkend gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
- Wasser basiert - Anwendungsbereich GK 2 und GK 3
. . Zulassungs-Nr. . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Aquawood TIG E ADLER-Werk Lackfabrik
(in 4 Farbvarianten) DE-2013-BPF-08-00001-aaa (OSTERREICH) 2,3 G
Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.2.2.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze i Wasser basiert -

Tabelle 22.1

Bezeichnung:

Aquawood TIG (in 4 Farbvarianten)

Hersteller / Vertreiber:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG Tel.: 0043 5242 6922
Bergwerkstr. 22 E-Mail: info@adler-lacke.com
6130 Schwaz www.adler-lacke.com

OSTERREICH
Zulassunasnummer: DE-2013-BPF-08-00001-aaa (lead product und mid Brown) / Geltungsdauer von -
9 ’ -aab (E Kastanie) / -aac (HighRes Castagno) bis: 31.03.2020

Wasser basierte gebrauchsfertige vorbeugend gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze wirkende Holzschutz-

Anwendungsbereich:

Produktart: . oo
impragnierung
0,400 % Tebuconazol
Wirkstoffe: 0,001 % Permethrin
0,800 % Jodpropinyl-Butylcarbamat
Wirksamkeit: P, B
Zulassige Anwender: Gewerbe
GK2, GK3

nicht tragende Holzbauteile, Fenster, Turen, Wintergarten, Gewachshéauser

Spritzen (Spruhen) igA

Anwendungsverfahren: Tauchen

Fluten
Auf- / Einbringmenge: GK2und GK 3 200 ml Schutzmittel/m2 Holz
Anwendungskonzentration: Gebrauchsfertig

Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG:

Nicht kennzeichnungspflichtig

Anmerkung:

Startseite Zurlick zu Tabelle 22.1
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

2.2.2.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze 1T Lésemittel basiert -

2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

Tabelle 22.2
2222 Losemittel basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
Tabelle 22.2: Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — Vorbeugend wirkend gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
— Lésemittel basiert - Anwendungsbereich GK 2 und GK 3
] ; Zulassungs-Nr. ] Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
. Bosshard + Co. AG
Arbotrol Grundierung BP (Plus) DE-2012-MA-08-00015 (SCHWEIZ) 2,3 G/DIY
Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.2.2.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze 1T Lésemittel basiert -

Tabelle 22.2

Bezeichnung:

Arbotrol Grundierung BP (Plus)

Hersteller / Vertreiber:

Bosshard + Co. AG - Lack- und Farbenfabrik
Ifangstrasse 97

8153 Rumlang

SCHWEIZ

Tel.: 0041 44 817 73 73
Email: bosshard@bosshard-farben.ch
www.bosshard-farben.ch

Zulassungsnummer;

Geltungsdauer von

DE-2012-MA-08-00015 bis: 31.3.2020

Losemittel basierte gebrauchsfertige vorbeugend gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze wirkende Holzschutz-

Produktart: .
grundierung
. ) 0,44 % Propiconazol
il eteliies 1,40 % Jodpropinyl-Butylcarbamat (IPBC)
Wirksamkeit: P, B

Zulassige Anwender:

Gewerbe, private Anwender (DIY)

Anwendungsbereich:

GK2, GK3
nicht tragende Holzbauteile im Auf3enbereich ohne Erdkontakt, wie AuRenverkleidungen,Tore, Pergolen, Zaune usw.

Streichen
Anwendungsverfahren: Spritzen igA

Tauchen

Fluten
Auf- / Einbringmenge: GK2und GK 3 100-130 ml Schutzmittel/m?
Anwendungskonzentration: Gebrauchsfertig
Einstufung nach Verordnung (EG) H304, H317, H319, H373, H412, EUHO066
Nr. 1272/2008: P101, P102, P103, P260, P273, P280, 301+P310, P331, P405, P501
Anmerkung:

Startseite Zuriick zu Tabelle 22.2
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

2.2.3.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze (Blaue-Pilze) i Wasser basiert - Tabelle 23.1

2.2.3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze (Blaue-Pilze)

2.2.31 Wasser basierte Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze

Tabelle 23.1: Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — Vorbeugend wirkend gegen holzverfarbende Pilze

- Wasser basiert -  Anwendungsbereich GK 2 und GK 3
Bezeichnung des Holzschutzmittels Zulassungg-Nr. (Gl Hersteller/Vertreiber ESIEVES AN
Biozid-VO) klasse Anwendung
DE-0000336-0001-08 /
Acryl Holzschutzgrund DE-2012-MA-08-00006-ag / ZERO-Lack GmbH & Co. KG 2 3 G /DIY

DE-2012-MA-08-00016
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.2.3.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze (Blaue-Pilze) i Wasser basiert -

Tabelle 23.1

Bezeichnung:

Acryl Holzschutzgrund

Hersteller / Vertreiber:

ZERO-Lack GmbH & Co. KG
BleichstraRe 57-58
32545 Bad Oeynhausen

Tel.: 05731 9887 0

Email: zero@zero-lack.de

www.zero-lack.de

Zulassungsnummer:

DE-0000336-0001-08
DE-2012-MA-08-00006-ag
DE-2012-MA-08-00016

Geltungsdauer von
bis:

31.03.2020

Produktart: Wasser basierte gebrauchsfertige vorbeugend gegen holzverfarbende Pilze wirkende Holzschutzimpréagnierung
: ) 0,90 % Jodpropinyl-Butylcarbamat

WS 0,01 % Cypermethrin

Wirksamkeit: B

Zulassige Anwender:

Gewerbe, private Anwender (DIY)

Anwendungsbereich:

GK2, GK3
Schutz statisch nicht beanspruchter Holzer

Streichen
Anwendungsverfahren: Spritzen (Spruhen) igA

Tauchen
Auf- / Einbringmenge: GK2, GK3 80-120 ml Schutzmittel/m2 Holz
Anwendungskonzentration: Gebrauchsfertig

Einstufung nach Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008:

- H412, EUH208

Anmerkung:

Acryl Holzschutzgrund muss innerhalb von 4 Wochen mit einem Schutzanstrich versehen werden.

Startseite

Zuruick zu Tabelle 23.1
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

2.2.3.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze (Blaue-Pilze) i Lésemittel basiert - Tabelle 23.2
2.2.3.2 Losemittel basierte Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze
Tabelle 23.2: Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — Vorbeugend wirkend gegen holzverfarbende Pilze
— Lésemittel basiert - Anwendungsbereich GK 2 und GK 3
. . Zulassungs-Nr. . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Bergotec Holzschutz-Lasur DE-2012-MA-08-00002-aa von Héveling Farben GmbH & Co. KG 2, 3 G

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.2.3.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze (Blaue-Pilze) i Lésemittel basiert -

Tabelle 23.2

Bezeichnung:

Bergotec Holzschutz-Lasur

Hersteller / Vertreiber:

Von Hoveling Farben GmbH & Co. KG

Sidring 3b
21465 Wentorf

Tel.: 040 727703 0

Email: farben@hoeveling.de

www.hoeveling.de

Zulassungsnummer:

DE-2012-MA-08-00002-aa

Geltungsdauer von

31.03.2020

Spritzen/Sprihen igA

bis:
Produktart: Losemittel basierte gebrauchsfertige vorbeugend gegen holzverfarbende Pilze wirkende Holzschutzimprégnierung
Wirkstoffe: 1,50 % Jodpropinyl-Butylcarbamat (IPBC)
Wirksamkeit: B
Zulassige Anwender: Gewerbe
Anwendungsbereich: GK2, GK3
9 ' nicht tragende Holzbauteile im Auf3enbereich wie Fenster, Fensterladen, Pergolen, Verbretterungen usw.
Streichen
Anwendungsverfahren: Tauchen
Fluten

Auf- / Einbringmenge:

GK 2 und GK 3

200 -250 ml Schutzmittel/m2 Holz

Anwendungskonzentration:

Gebrauchsfertig

Einstufung nach Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008:

Signalwort: Gefahr

H304, H317, H319, H412

P270, P273, P280, P301+P310, P302+P352,
P305+P338, P351

Anmerkung:

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.2.4 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fir den Schutz von Holzwerkstoffen Tabelle 24

2.2.4  Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fir den Schutz von Holzwerkstoffen

Tabelle 24:  Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — Mittel fir den Schutz von Holzwerkstoffen

. . Zulassungs-Nr. . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber

klasse Anwendung

DE-0000993-0001-08
DE-2013-A-08-00009-aa . .

Kulbasal B 25/ - braun DE-0000993-0002-08 Tikkurila GmbH 12 G

DE-2013-A-08-00014-aa

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.2.4 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel fir den Schutz von Holzwerkstoffen

Tabelle 24

Bezeichnung:

Kulbasal B 25/ - braun

Hersteller / Vertreiber:

Tikkurila GmbH
Hospitalstral3e 39/71
91522 Ansbach

Tel.: 0981 6506 0

Email: info@pigrol.de
www.pigrol.de

Zulassungsnummer:

DE-0000993-0001-08 / DE-2013-A-08-00009-(aa)

Geltungsdauer von

31.08.2021

Anwendungsbereich:

Schutz von Holzwerkstoffen (bei Sperrholz auch GK3)

DE-0000993-0002-08 / DE-2013-A-08-00014-(aa) (braun) bis:
. Wasser basiertes vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten und holzzerstérende Pilze wirkendes Schutzmittelkonzen-
Produktart: ; -
trat, insbesondere fur den Schutz von Holzwerkstoffen
: . 52,50 % Borsaure
IO, 32,50 % Dinatriumtetraborat-Pentahydrat
Wirksamkeit: v, P
Zulassige Anwender: Industrie
GK1, GK2

Anwendungsverfahren: Untermischverfahren in der Leimflotte
Auf- / Einbringmenge: k.A.
Anwendungskonzentration: Konzentrat

Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG:

- R36/37/38, R60, R61

Anmerkung:

Siehe auch Hinweise zum gleichnamigen Mittel mit vorbeugender Wirksamkeit in Tabelle 20.1
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.3 Holzschutzmittel mit bekampfender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten sowie

gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstorende Insekten (und Pilze) Tabelle 25
2.3 Holzschutzmittel mit bekdmpfender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten sowie
gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten (und Pilze)
Tabelle 25:  Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — bekampfend wirksam gegen holzzerstérende Insekten
sowie gleichzeitig vorbeugend wirksam gegen holzzerstérende Insekten (und holzzerstérende Pilze)
- Anwendung in den Gebrauchsklassen 1 und 2
Bezeichnung des Holzschutzmittels ZuIassungs_-Nr. Sl Hersteller/Vertreiber CrelrelEs- AUlEEsige
Biozid-VO) klasse Anwendung
Diffusit IC-B DE-2013-A-08-00011 BASF Wolman GmbH 12 G
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.3 Holzschutzmittel mit bekampfender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten sowie

gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstorende Insekten (und Pilze) Tabelle 25
Bezeichnung: Diffusit IC-B (siehe auch gleichnamiges Mittel in Tabelle 20.1)
BASF Wolman GmbH Tel.: 07221 800 0
Hersteller / Vertreiber: Dr.-Wolman-Straf3e 31-33 Email: info.wolman@basf.com
76547 Sinzheim www.wolman.de

Zulassungshummer:

Geltungsdauer von

DE-2013-A-08-00011 bis: 31.08.2021

Wasser basiertes gebrauchsfertiges vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten und holzzerstérende Pilze wirkendes

Anwendungsbereich:

Produktart: Holzschutzmittel
Wirkstoffe: 1igg Zg ﬁg;fiﬁlrjr:teétraborat—Pentahydrat
Wirksamkeit: Ib (lv, P)
Zulassige Anwender: Gewerbe
GK1 und GK2

tragende und nicht tragende Holzbauteile

Anwendungsverfahren:

Streichen
Bohrlochtréankung
Bohlochdrucktrankung

Auf- / Einbringmenge:

GK1 und GK2 300 — 350 g Schutzmittel/m2 Holz in mindestens zwei Arbeitsgangen
Bei vorbeugender Verwendung im Rahmen einer Bekampfungsmafinahme: 80 g Schutzmittel/m?2 Holz

Anwendungskonzentration:

Gebrauchsfertig

Einstufung nach Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008:

Signalwort: Gefahr H360
P202, P273, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P314, P405, P501

Anmerkung:

Dieses Mittel ersetzt das gleichnamige Mittel mit der ABZ-Nr. Z-58.2-1445
Das Mittel ist gemaR der Zulassung nach dem Biozidrecht auch fir den vorbeugenden Schutz von Holzbauteilen zugelas-
sen - siehe Tabelle 20.1

Startseite Zurick zu Tabelle 25
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.4 Mittel zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk (Schwammsperrmittel)

Tabelle 26
24 Holzschutzmittel zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk (Schwammsperrmittel)
sowie gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Pilze
Tabelle 26:  Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk
(Schwammsperrmittel)
Bezeichnung des Holzschutzmittels ANEESIES T, Hersteller/Vertreiber AUEES g
(geman Biozid-VO) Anwendung
Kulbasal M DE-2013-A-08-00008-aa Tikkurila GmbH G
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.4 Mittel zur Verhinderung des Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk (Schwammsperrmittel)

Bezeichnung:

Kulbasal M

Hersteller / Vertreiber:

Tel.: 0981 9505-0
Email: info@kulba.de

www.kulba.de

Tikkurila GmbH Geschéftsbereich KULBA Bauchemie
Hospitalstral3e 39/71
91522 Ansbach

Zulassungsnummer:

Geltungsdauer von

DE-2013-A-08-00008-aa bis: 31.08.2021

Produktart: Wasser basiertes Holzschutzkonzentrat in Pastenform mit bekampfender Wirkung gegen Hausschwamm im Mauerwerk
. . 52,50 % Borséaure,

IO, 32,50 % Dinatriumtetraborat Pentahydrat

Wirksamkeit: M

Zulassige Anwender:

Gewerbe (Sachkundige Anwender)

Anwendungsbereich:

GK1 und GK2
Mittel zur Sanierung von befallenem Mauerwerk aus Ziegel, Beton oder Naturstein, das von Schwamm befallen ist.
Auch geeignet zur Behandlung von anderen Untergriinden z.B. in Altbauten und Kellerraumen

Auf- / Einbringmenge:

. Streichen Bohrlochtrankung, Bohlochdrucktrankung
Anwendungsverfahren: .
Spritzen Schaumverfahren
Beim Streichen und Fluten: mindestens 500 g einer 12 %-igen Losung/m2 = 60 g Konzentrat / m2 Mauerwerk

Bei Bohrlochtrankung:
Bei Verpressung:
Beim Schaumverfahren:

Die Bohrlécher werden 3 - 4 mal mit der 12%-igen Losung beflllt.
Der Verbrauch liegt bei ca. 3 - 6 kg Konzentrat/m3 Mauerwerk
500g/m? einer 12%-igen Lésung + 1% Tensid

Anwendungskonzentration:

Konzentrat

Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG:

- R36/37/38, R60, R61

Anmerkung:

Dieses Mittel ersetzt das gleichnamige Mittel mit der ABZ-Nr. Z-58.2-1456

Achtung! Das Mittel wird entsprechend seiner fritheren Zuordnung vom Hersteller als Schwammsperrmittel gefiihrt (siehe
Technisches Merkblatt). Abweichend davon wird das Mittel gemafl? BAuA-Zulassung als Bekampfungsmittel gegen holz-
zerstorende Pilze gefuhrt

Startseite Zuruck zu Tabelle 26
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)
2.5 Bekampfend wirkende Mittel gegen Insekten i Begasungsmittel Tabelle 27

2.5 Bekampfend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstorende Insekten i Begasungsmittel i

Tabelle 27:  Holzschutzmittel mit BAuA-Zulassung — Bekdmpfungsmittel gegen Insekten — Begasungsmittel —

. . Zulassungs-Nr. . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (gemaR Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
VIKANE DE-0008268-08 Dow AgroSciences GmbH 1 G
Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

2. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel mit Zulassung nach dem Biozidrecht (BAuA-Zulassung)

AR SEETEE Tragende und aussteifende Holzbauteile, nicht tragende Holzbauteile

2.5 Bekampfend wirkende Mittel gegen Insekten i Begasungsmittel Tabelle 27
Bezeichnung: VIKANE
Dow AgroSciences GmbH Tel.:.089-45533-0
Hersteller / Vertreiber: Truderinger Strafl3e 15 E-Mail: DowAgroSciencesD@dow.com
81677 Miinchen www.dowagro.com
Zulassunasnummer: DE-0008268-08 Geltungsdauer von -
9 ’ DE-2010-MA-08-00001 bis: 31.12.2018
Produktart: Begasungsmittel zur Verwendung fur die Bekdmpfung von Insekten im Innenraum
Wirkstoffe: 99,80 % Sulfuryldifluorid
Wirksamkeit: Ib
Zuléssige Anwender: Gewerbe (Sachkundige Anwender)
GK1, GK2

Anwendungsverfahren: Begasung
Auf- / Einbringmenge: k.A.
Anwendungskonzentration: k.A.

Einstufung nach Verordnung (EG)

Nr. 1272/2008- H280, H330, H373, H400

Anmerkung: Keine weiterfihrenden Informationen vorhanden
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

Abschnitt 3

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der
vorbeugend wirkenden Holzschutzmittel sowie
Bekampfungs- und Schwammsperrmittel,
die nach europaischem Biozidrecht auf Grund
bestehender Ubergangsregelungen mit einer
BAUA-Registriernummer
verwendbar sind
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3. Vorbeugend wirkende Holzschutzr_nittel, Bekdmpfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem européaischen Bio-
zidrecht auf Grund der geltenden Ubergangsregelungen verwendbar sind - BAuUA-Reqgistriernummer i

Auf den folgenden Seiten findet sich ein Auszug aus der Liste der bei der Melde-Behdrde (BAuUA) registrierten Holzschutz-, Bekampfungs- und
Schwammsperrmittel.

Dieser Auszug umfasst unter Angabe der BAuA-Registriernummer nur die Mittel,

- die auf Grund ihrer Wirkstoffzusammensetzung (Altwirkstoffe) bis auf Weiteres noch ohne BAuA-Zulassung verwendet werden dirfen
und

- die aktuell bei den Herstellern als verfiigbare Holzschutz- oder Bekampfungsmittel gefuhrt werden.

Mittel mit einer BAuA-Registriernummer, die auf Grund ihrer Zusammensetzung (Altwirkstoffe) und ihrer Registrierung ohne Zulassung derzeit
weiterverwendet werden durften, jedoch nicht mehr bei den Herstellern als aktuelle Produkte gelistet sind, wurden hier nicht bertcksichtigt.

Mittel, die auf Grund ihrer Formulierung (Altwirkstoffe) bereits einer Zulassungspflicht unterliegen und auf Grund eines entsprechenden Zulas-
sungsantrages derzeit Gegenstand eines laufenden Zulassungsverfahrens bei der BAuA sind, dirfen gemar Biozidrecht bis zur Erteilung der
Zulassung weiter vermarktet und verwendet werden. Diese Mittel, sofern es solche gibt, sind nicht in der Zusammenstellung aufgefiihrt, da diese
Informationen nicht zuganglich sind.
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze

Mittel dieser Gruppe flr die Gebrauchsklasse 1/2

Aquaprofi Grund Plus BPIVT

N-67282

J.F. AMONN GmbH
ITALIEN

1 2 3+ Blaue

. . BAuUA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber H— Anwendung
Adolit KD 5 N-51763 Remmers GmbH 1, 2, 3,4 G

|

impraliti IT

impralit-KDS 4-B

N-58557

N-68886

N-17204

Rutgers Organics GmbH

Rutgers Organics GmbH

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

1, 2, 3,4

12

Korasit TS

Lignovit IG Protect

RESISTOL 6213

N-66344

N-43130

ADLER-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH & Co KG

Lonza Wood Protection/
Arch Timber Protection Limited
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

1. Fortsetzung Tabelle 31/ GK 1/2

. . BAuUA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber H— Anwendung
Wolmanit CX-8 M N-43531 BASF Wolman GmbH 1, 2,3, 4 G

Wolsit T 33 N-20768 BASF Wolman GmbH 1,23 G

nur Holzwerkst.

Koralan GL 140 N-74328 Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze

Mittel dieser Gruppe fiur die Gebrauchsklasse 2/3

Aqua IG-15 Imprégnierqgrund IT
= Induline SW-900 IT

N-39972

Remmers GmbH

1 2 3+ Blaue

. . BAuA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Adolit KD 5 N-51763 Remmers GmbH 1, 2, 3,4 G

|

Aquaprofi Grund Plus BPIVT

Asuso Holzimpragnierdl

N-67282

N-26403

J.F. AMONN GmbH
ITALIEN

ASUSO GmbH

1 2 3+ Blaue

Celcure C4

Dinova Holzschutzgrund H 10

Dufa Premium Holzschutzgrund

N-53170

N-29015 / N-61724

N-63889

Koppers Deutschland GmbH

Meffert AG Farbwerke

Meffert AG / Difa
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

1. Fortsetzung Tabelle 31 GK2/3

impralit-KDS 4-B

N-68886

Rutgers Organics GmbH

1, 2, 3,4

Bezeichnung des Holzschutzmittels BAuA-Reglgtrlgrnummer Hersteller/Vertreiber ESIRVSISIES: ARESIE
(siehe Biozid-VO) se Anwendung
impralit Cut-Guard N-36581 Rutgers Organics GmbH 2,3 G

Koralan GL 140

Lignovit IG

Mipa WBS Holzschutzgrund

Osmo Ol-Impréagnierung

OWATROL TMU 84 NG

N-74328

N-66342

N-67349

N-64063

N-66134

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

ADLER-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH & Co KG

MIPA SE

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Owatrol International
SPANIEN

G /DIY
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

2. Fortsetzung der Tabelle 31 GK 2/3

. : BAuUA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber H— Anwendung
PNZ Bambuspflege-Ol W N-55810 PNZ Produkte GmbH 2, 3 G, DIy

profilan-lasur B N-66839 RUTGERS Organics GmbH 2,3 G

ProfiTec P 375 Holzschutzlasur N-66086 Meffert AG Farbwerke 2, 3 G

Pullex Agua-Impragnierung N-56359 ADLER-Werk Lackfabrik 1, 2, 3 G

Johann Berghofer GmbH & Co KG

Lonza Wood Protection/
RESISTOL 6213 N-43130 Arch Timber Protection Limited 1,23 G

Wolmanit C& T N-57211 BASF Wolman GmbH 2, 3 G

Wolmanit CX-10 N-15107 BASF Wolman GmbH 1, 2, 3, 4 G
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3. Fortsetzung der Tabelle 31 GK 2/3

. : BAuUA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber H— Anwendung
(2) Deco-tec 5100 Holzschutzimprégnierung N-74665 Zobel Chemie GmbH 2, 3 G

Zowo-tec 203 Schutzgrundierung lasierend N-74658 Zobel Chemie GmbH 2, 3 G

Zowo-tec 263 Isolierschutzgrund N-74664 Zobel Chemie GmbH 2, 3 G
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze
Mittel dieser Gruppe flur die Gebrauchsklasse 4

. . BAuA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Adolit KD 5 N-51763 Remmers GmbH 1, 2, 3,4 G
impralit KDS N-50979 Rutgers Organics GmbH 1 2, 3,4 G

Wolmanit CX-8 M N-43531 BASF Wolman GmbH 1, 2, 3, 4
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3. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3.1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze, Wasser basiert Tabelle 31.1
3.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze
3.1.1 Wasser basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstdrende Pilze
Tabelle 31.1: Holzschutzmittel mit BAuA-Registriernummer — Vorbeugend wirkend gegen holzzerstorende Insekten und Pilze
— Wasser basiert -
. . BAuUA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
. J.F. AMONN GmbH
Agualignex | - ,
Aqua Lignex | N-39175 ITALIEN 2,3 G
Startseite

| © HQ / Januar 2018




3. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3.1.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze, Wasser basiert Tabelle 31.1
Bezeichnung: Aqua Lignex |
J.F. AMONN GmbH - Abteilung Color Tel: 0039 437 98411
S Altmann Strasse 12 Email: info@amonncolor.com
Hersteller / Vertreiber:
39100 Bozen www.amonncolor.com
ITALIEN
BAuUA-Registriernummer: N-39175 Verwendbar bis: (im Zulassungsverfahren)

Wasser basierte gebrauchsfertige vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten sowie gegen holzverfarbende Pilze wir-

FEEEnE kende Holzschutzimpréagnierung
. ) 0,05 % Permethrin
IO, 0,80 % Jodpropinyl-Butylcarbamat
Wirksamkeit: v, B
Zuléssige Anwender: Gewerbe, Industrie

GK2, GK3

SIS Sl mafhaltige und nicht maR3haltige Holzbauteile, Fenster, Turen, AuRenverschalungen, Garagentore usw.

Streichen
Anwendungsverfahren: Tauchen
Vakumat
Auf- / Einbringmenge: GK2 und GK3 160 — 200 ml Schutzmittel/m2 Holz
Anwendungskonzentration: gebrauchsfertig
Einstufung nach : k.A.

Das Mittel befindet sich im laufenden Entscheidungsverfahren fur die Erteilung einer Zulassung nach dem Biozidrecht

AMIEILUIEE und darf bis zum Abschluss auf dem Markt bereitgestellt und verwendet werden.

Startseite Zurlick zu Tabelle 31.1
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3. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i
3.1.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze, Lésemittel basiert Tabelle 31.2

3.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze (z.T. auch holzverfarbende Pilze)
3.1.2 Losemittel basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze

Tabelle 31.2: Holzschutzmittel mit BAuA-Registriernummer — Vorbeugend wirkend gegen holzzerstérende Insekten und Pilze
— Lésemittel basiert - Anwendungsbereich GK 2 und GK 3

. . BAuA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Albrecht Holzgrund N-61725 Mefrert AG Farbwerke / 2,3 G

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co.KG

Startseite
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3. Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i
3.1.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten- und holzzerstérende Pilze, Lésemittel basiert Tabelle 31.2

Bezeichnung:

Albrecht Holzgrund

Hersteller / Vertreiber:

Tel. 06131 6209 0
Email: info@Ilack-albrecht.de
www.lack-albrecht.de

Meffert AG Farbwerke / Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co.KG
Industriestralle 24-26
55120 Mainz

BAuUA-Registriernummer:

N -61725 Verwendbar bis: (im Zulassungsverfahren)

Losemittel basierte gebrauchsfertige vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten sowie holzverfarbende und holzzerst6-

Anwendungsbereich:

el rende Pilze wirkende Holzschutzimpragnierung
0,60 % Tebuconazole

Wirkstoffe: 0,05 % Permethrin
0,70 % Dichlofluanid

Wirksamkeit: v, P, B

Zulassige Anwender: Gewerbe
GK2, GK3

nicht tragende Holzbauteile im Auf3enbereich, zum Sanieren von lasierenden und deckenden Beschichtungen an Fenster,
Tiren, Vordécher, Holzverkleidungen, Fensterladen, Balkone usw.

Streichen
Anwendungsverfahren: Fluten

Tauchen
Auf- / Einbringmenge: GK2und GK 3 200-250 ml Schutzmittel/m2 Holz
Anwendungskonzentration: Gebrauchsfertig

Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG:

Xn Gesundheitsschéadlich R10, R50/53, R66 S2, S13, S29/56, S46, S52, S61

Anmerkung:

Das Mittel befindet sich im laufenden Entscheidungsverfahren fir die Erteilung einer Zulassung nach dem Biozidrecht
und darf bis zum Abschluss auf dem Markt bereitgestellt und verwendet werden.

Startseite Zurlick zu Tabelle 31.2
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3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3.2.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze, Wasser basiert Tabelle 32.1

3.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
3.2.1 Wasser basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze

Tabelle 32.1: Holzschutzmittel mit BAuA-Registriernummer — Vorbeugend wirkend gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
— Wasser basiert - Anwendungsbereich GK 2 und GK 3

. . BAuA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
impra®lan-Grund G500 N-56835 Rutgers Organics GmbH 2,3 G

Startseite
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3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i
3.2.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze, Wasser basiert

Tabelle 32.1

Bezeichnung:

impra®lan-Grund G 500

Hersteller / Vertreiber:

RUTGERS Organics GmbH
Oppauer Stral3e 43

Tel.: 0621 7654 247
Email: info@impra.de

68305 Mannheim www.impra.de
BAuUA-Registriernummer: N-56835 Verwendbar bis: Voraussichtlich 31.12.2025

Wasser basierte gebrauchsfertige vorbeugend gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze wirkende Holzschutz-

Produktart: .
grundierung
0,24 % Propiconacol

Wirkstoffe: 0,50 % Didecylpolyoxethylammoniumborat (Polymeres Betain)
0,75 % Jodpropinyl-Butylcarbamat (IPBC)

Wirksamkeit: P, B

Zulassige Anwender:

Gewerbe, Industrie

Anwendungsbereich:

GK2, GK3
Impragniergrundierung fir statisch nicht beanspruchte Holzbauteile, Fenster, AuRenverkleidungen usw.

Spritzen (Spriihen) igA

Anwendungsverfahren: Tauchen
Fluten
Auf- / Einbringmenge: GK2und GK 3 120 — 160 ml Schutzmittel/m2 Holz
Anwendungskonzentration: gebrauchsfertig
Einstufung nach k.A.

Anmerkung:

Das Biozidprodukt kann fur die Dauer des Genehmigungsverfahrens des Wirkstoffs bzw. des letzten zu genehmigenden
Wirkstoffs ohne Zulassung auf dem Markt bereitgestellt werden.

Startseite Zurlick zu Tabelle 32.1
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3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3.2.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze, Lésemittel basiert Tabelle 32.2

3.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
3.2.2 Losemittel basierte Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze

Tabelle 32.2: Holzschutzmittel mit BAuA-Registriernummer — Vorbeugend wirkend gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze
— Lésemittel basiert - Anwendungsbereich GK 2 und GK 3

. . BAuA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Handwerker-versand.de HS-Lasur
(in 5 Farbvarianten) N-57441 handwerker-versand.de 2, 3 G
Startseite
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3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3.2.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze, Lésemittel basiert Tabelle 32.2
Bezeichnung: Handwerker-versand.de HS-Lasur (in 5 Farbvarianten)

handwerker-versand.de Tel.: 037608 290600

DorfstraRe 13 Email: Shop@handwerker-versand.de

04618 Gopfersdorf www.handwerker-versand.de
BAuUA-Registriernummer: N-57441 Verwendbar bis: (im Zulassungsverfahren)

Losemittel basierte gebrauchsfertige vorbeugend gegen holzzerstérende und holzverfarbende Pilze wirkende Holzschutz-

Anwendungsbereich:

Produktart: . -
impragnierung
0,06 % Permethrin
Wirkstoffe: 0,70 % Jodpropinyl-Butylcarbamat (IBPC)
0,30 % Tebuconazol
Wirksamkeit: P, B
Zulassige Anwender: Gewerbe
GK2, GK3

statisch nicht beanspruchte Holzbauteile, wie Fassadenverkleidungen, Fenster, Gartenhauser, Holzroste, Balkonverklei-
dungen, Garagentore, Palisaden

Streichen, Rollen

Nr. 1272/2008

Anwendungsverfahren: Spritzen (Spruhen) igA
Tauchen
Auf- / Einbringmenge: GK2und GK 3 120 — 160 ml Schutzmittel/m2 Holz
Anwendungskonzentration: Gebrauchsfertig
Einstufung nach Verordnung (EG) H304, H411

P101, P102, P103, P273, P301+310, P331, P391, P405

Anmerkung:

Das Mittel befindet sich im laufenden Entscheidungsverfahren fir die Erteilung einer Zulassung nach dem Biozidrecht
und darf bis zum Abschluss des Verfahrens auf dem Markt bereitgestellt und verwendet werden.

Startseite Zurlick zu Tabelle 32.2
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der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekdmpfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund

3.3.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze, Wasser basiert Tabelle 33.1
3.3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze (Blaue-Pilze)
331 Wasser basierte Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze
Tabelle 33.1: Holzschutzmittel mit BAuA-Registriernummer — Vorbeugend wirkend gegen holzverfarbende Pilze
— Wasser basiert - Anwendungsbereich GK 2 und GK 3
. . BAuUA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Celbrite FS2 N-49578 Koppers Deutschland GmbH 2,3 G
Startseite
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3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i
3.3.1 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze, Wasser basiert

Tabelle 33.1

Bezeichnung:

Celbrite FS2

Hersteller / Vertreiber:

Tel: 06203 954310 0
Email: kpc@koppers.eu
www.kopperspc.eu

Koppers Deutschland GmbH
Am Séagewerk 26
68526 Ladenburg

BAuUA-Registriernummer:

N-49578 Verwendbar bis: (im Zulassungsverfahren)

Wasser basiertes vorbeugend gegen holzverfarbende Pilze wirkendes Holzschutzmittelkonzentrat zum temporaren Schutz

PREEL e von Frischholz gegen Schnittholzblaue (Primérbléaue) und Schimmel
Wirkstoffe: k.A.
Wirksamkeit: B

Zulassige Anwender:

Gewerbe, Industrie

Anwendungsbereich:

Zum temporaren Schutz von Frischholz im Sagewerk gegen Schnittholzblaue (Primarblaue) und Schimmel

Spritzen (Spruhen) i.g.A

Anwendungsverfahren: Tauchen
Fluten
Auf- / Einbringmenge: k.A.
Anwendungskonzentration: k.A.
Einstufung nach : k.A.

Anmerkung:

Die Anwendung muss sofort nach dem Schnittholz-Einschnitt vorgenommen werden.

Startseite Zurlick zu Tabelle 33.1
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der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekdmpfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund

3.3.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze, Losemittel basiert Tabelle 33.2
3.3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze (Blaue-Pilze)
3.3.2 Losemittel basierte Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze
Tabelle 33.2: Holzschutzmittel mit BAuA-Registriernummer — Vorbeugend wirkend gegen holzverfarbende Pilze
— Lésemittel basiert - Anwendungsbereich GK 2 und GK 3
. . BAuUA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
Pullex Holzd! N-17085 ADLER-Werk Lackfabrik 2 3 G / DIY

OSTERREICH

Startseite
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3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i
3.3.2 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel gegen holzverfarbende Pilze, Losemittel basiert

Tabelle 33.2

Bezeichnung:

Pullex Holzdl

Hersteller / Vertreiber:

Tel.: 0043 5242 6922
Email: info@adler-lacke.com
www.adler-lacke.com

ADLER-Werk Lackfabrik - Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstr. 22

6130 Schwaz

OSTERREICH

BAuUA-Registriernummer:

N-17085 Verwendbar bis: Voraussichtlich 31.12.2024

Produktart: Losemittel basiertes gebrauchsfertiges vorbeugend gegen holzverfarbende Pilze und Schimmel wirkendes Holzschutzol
Wirkstoffe: 0,30 % Jodpropinyl-Butylcarbamat (IPBC)
Wirksamkeit: B

Zulassige Anwender:

Gewerbe, private Anwender (DIY)

Anwendungsbereich:

GK2,GK3
mafhaltige und nichtmaRhaltige Holzbauteile im Innen- und AuRenbereich, wie Fenster und Auf3entlren,
Holzh&user, Holzverkleidungen, Profilbretter, Balkone oder Vertéfelungen

Anwendungsverfahren:

Streichen

Auf- / Einbringmenge:

Mindestens 100 - 120 ml Schutzmittel / m2 Holz

Anwendungskonzentration: Gebrauchsfertig
Einstufung k.A.
Anmerkung:
Startseite Zurick zu Tabelle 33.2
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3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3.4.1 Bekampfend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten, Wasser basiert Tabelle 34.1
3.4 Mittel mit bekampfender Wirksamkeit gegen holzzerstdrende Insekten

sowie gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten (und Pilze)
3.4.1. Wasser basierte Bekdmpfungsmittel gegen holzzerstérende Insekten
Tabelle 34.1: Holzschutzmittel mit BAuA-Registriernummer — Bekdmpfend wirkend gegen holzzerstérende Insekten

mit gleichzeitiger vorbeugenden Wirksamkeit gegen holzzerstorende Insekten — Wasser basiert
. . BAuA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
AQUA CLOU Holzwurm EXx N-53731 Alfred Clouth Lackfabrik 1, 2 G
Startseite
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3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i
3.4.1 Bekampfend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten, Wasser basiert

Tabelle 34.1

Bezeichnung:

AQUA CLOU Holzwurm Ex

Hersteller / Vertreiber:

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH Tel.: 069 89007 0
Otto-Scheugenpflug-Stralie 2 Email: info@clou.de
63075 Offenbach www.clou.de

BAuUA-Registriernummer:

N-53731 Verwendbar bis: (Im Zulassungsverfahren)

Produktart: Wasser basiertes gebrauchsfertiges bekéampfend gegen holzzerstérende Insekten wirkendes Holzschutzmittel
Wirkstoffe: 0,29 % Permethrin
Wirksamkeit: Ib, (Iv)

Zulassige Anwender:

Gewerbe (Sachkundige Anwender)

Anwendungsbereich:

GK1, GK2
Tragende und nicht tragende Holzbauteile

Anwendungsverfahren:

Streichen
Bohrlochtrankung / Bohrlochdrucktrankung

Auf- / Einbringmenge:

300-350 ml Schutzmittel / m2 Holz

Anwendungskonzentration:

Gebrauchsfertig

Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG:

Xi; Reizend R36, R50/53

Anmerkung:

Dieses Mittel ersetzt das gleichnamige Mittel mit dem RAL-Gltezeichen 597

Das Mittel befindet sich im laufenden Entscheidungsverfahren fur die Erteilung einer Zulassung nach dem Biozidrecht
und darf bis zum Abschluss des Verfahrens auf dem Markt bereitgestellt und verwendet werden.

Startseite Zurlick zu Tabelle 34.1
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der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i

3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekdmpfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund

3.4.2 Bekampfend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten, Lésemittel basiert Tabelle 34.2
3.4 Mittel mit bekampfender Wirksamkeit gegen holzzerstdrende Insekten

sowie gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen holzzerstorende Insekten (und z.T. Pilze)
3.4.2 Losemittel basierte Bekampfungsmittel gegen holzzerstérende Insekten
Tabelle 34.2: Holzschutzmittel mit BAuA-Registriernummer — Bekdmpfend wirkend gegen holzzerstérende Insekten

mit gleichzeitiger vorbeugenden Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten — Lésemittel basiert
. . BAuA-Registriernummer . Gebrauchs- Zulassige
Bezeichnung des Holzschutzmittels (siehe Biozid-VO) Hersteller/Vertreiber Klasse Anwendung
ASUSO HolzwurmEX N-23148 ASUSO GmbH 1, 2 G/DIY
Startseite
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3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekampfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund
der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i
3.4.2 Bekampfend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten, Lésemittel basiert

Tabelle 34.2

Bezeichnung:

ASUSO HolzwurmEX

Hersteller / Vertreiber:

ASUSO GmbH
Gorlitzer Str. 9
83395 Freilassing

Tel.: 08654 772505
Email: info@asuso.de

www.asuso.de

BAuUA-Registriernummer:

N-23148 Verwendbar bis: (im Zulassungsverfahren)

Losemittel basiertes gebrauchsfertiges Holzschutzmittel zur schnellen Bekampfung eines Befalls durch holzzerstérende

PREEL e Insekten mit gleichzeitiger vorbeugenden Wirkung gegen holzzerstérende Insekten
Wirkstoffe: 0,32 % Permethrin
Wirksamkeit: b, (Iv)

Zulassige Anwender:

Gewerbe, Private Anwender (DIY)

Anwendungsbereich:

GK1, GK2, GK3
tragende und nicht tragende Holzbauteile (auch im AuRenbereich), Mobel, Kunstgegenstande, Schnitzereien usw.

Anwendungsverfahren: Streichen
9 ’ Bohrlochtrankung / Bohrlochdrucktrankung
Auf- / Einbrinamenae: GK 1 bis GK 3 300 - 350 ml Schutzmittel/m2 Holz
g ge 200-250 ml/m2 zur Vorbeugung im Rahmen von Bekdmpfungsmalnahmen
Anwendungskonzentration: Gebrauchsfertig

Einstufung nach Richtlinie
67/548/EWG:

Xn; Gesundheitsschadlich R50/53, R65, R66 S2, S13, S20/21, S23, S24, S36/37, S38, S61

Anmerkung:

Das Mittel befindet sich im laufenden Entscheidungsverfahren fir die Erteilung einer Zulassung nach dem Biozidrecht
und darf bis zum Abschluss auf dem Markt bereitgestellt und verwendet werden.

Startseite Zurlick zu Tabelle 34.2
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der geltenden Ubergangsregelungen fur Altwirkstoffe verwendbar sind - BAuA-Registriernummer i
3.4.2 Bekampfend wirkende Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Insekten, Lésemittel basiert

3 Vorbeugend wirkende Holzschutzmittel sowie Bekdmpfungs- und Schwammsperrmittel, die nach dem europaischen Biozidrecht auf Grund

Tabelle 34.2
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Anlage

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Hinweise zur Einstufung / Kennzeichnung

Anlage 1:

Hinweise zur Einstufung und Kennzeichnung nach der Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen
(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)

Hinweise auf besondere Gefahren (Gefahrenhinweise; R-Séatze) Einstufung geman Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

R 20

R 21/22
R 22

R 20/21/22
R 23

R 34

R 35

R 36

R 37

R 38

R 36/38
R 37/38
R 36/37/38
R 41

R 42/43
R 43

R 45

R 46

R 48/20
R 48/23
R 50

R 50/53
R 51/53
R 52/53
R 60

R 61

R 62

R 65

R 66

Gesundheitsschadlich beim Einatmen

Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut und beim Verschlucken
Gesundheitsschadlich beim Verschlucken

Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.

Giftig beim Einatmen

Verursacht Veratzungen.

Verursacht schwere Veratzungen.

Reizt die Augen

Reizt die Atmungsorgane

Reizt die Haut

Reizt die Augen und die Haut

Reizt die Atmungsorgane und die Haut

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut

Gefahr ernster Augenschaden

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt maoglich.

Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich

Kann Krebs erzeugen.

Kann vererbbare Schaden verursachen

Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch Einatmen
Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch Einatmen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen

Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben
Schédlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben
Kann die Fortpflanzungsfahigkeit beeintrachtigen./

Kann das Kind im Mutterleib schadigen

Kann mdglicherweise die Fortpflanzungsfahigkeit beeintrachtigen.

Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen

Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fiihren

Startseite

| © HQ / Januar 2018




Anlage

Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Hinweise zur Einstufung / Kennzeichnung

Hinweise auf besondere Gefahren (Sicherheitsratschlage; S-Satze) Einstufung gemal Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

S1

S2
S13
S21

S 20/21
S23
S231
S23.2
S24
S25

S 24/25
S 26

S 27/28.1
S28
S29

S 29/56
S 36/37
S 36/37/39
S 37

S 38

S 45

S 46
S51
S52
S53

S 60
S61

S 62

Unter Verschluss aufbewahren.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten

Bei der Arbeit nicht rauchen.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken oder rauchen.

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Gas/Dampf nicht einatmen

Berlihrung mit der Haut vermeiden

Beriihrung mit den Augen vermeiden.

Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Beruhrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.

Bei Beruhrung mit der Haut beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zufihren.
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Geeignete Schutzhandschuhe tragen

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerét anlegen

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maoglich, dieses Etikett vorzeigen)

Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.

Nicht groR¥flachig fir Wohn-und Aufenthaltsraume zu verwenden.

Exposition vermeiden; vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Dieses Produkt und sein Behalter sind als geféahrlicher Abfall zu entsorgen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Bei verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel
Anlage
Hinweise zur Einstufung / Kennzeichnung

Gefahrenhinweise nach GHS (H-Séatze) - Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

H 301 Giftig bei Verschlucken

H 302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H 304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H 311 Giftig bei Hautkontakt

H 314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

H 315 Verursacht Hautreizungen.

H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H 319 Verursacht schwere Augenreizung.

H 226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H 330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H 331 Giftig beim Einatmen

H 332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H 334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen
H 335+ H 336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H 340 Kann genetische Defekte verursachen.

H 350 Kann Krebs erzeugen.

H 360 Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H 360 F1D1 Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen
H 361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.
H 372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

H 400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H 410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Startseite
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Anwendungsbezogene Zusammenstellung der in Deutschland verwendbaren Holzschutz-, Bekampfungs- und Schwammsperrmittel

Anlage

Hinweise zur Einstufung / Kennzeichnung

Gefahrenhinweise nach GHS (P-Satze) - Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

P 102

P 201

P 202

P 260

P 261

P 270

P 273

P 280

P 280.3

P 281

P 301+ P 310
P 301/330/331
P 303/361/353

P 304/340
P 305/351/338

P 308/313
P 310
P 314
P 320
P 331
P 337/313
P 361
P 405
P 501

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

Aerosol nicht einatmen.

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Vorgeschriebene personliche Schutzausristung verwenden.

Bei Verschlucken: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

Bei Verschlucken: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeiflihren

Bei Bertuhrung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwa-
schen/duschen

Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach
Maoglichkeit entfernen. Weiter aussptlen

Bei Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Kein Erbrechen herbeifihren.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen / arztliche Hilfe hinzuziehen

Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.

Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung des Inhalts / des Behéalters gemalf3 den 6rtlichen / regionalen / nationalen/ internationalenVorschriften.
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